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Omstandig-
heden

Aansluiten op een voedingsbron

U dient de oplaadbare batterij  SLB-10A die is meegeleverd met de camera te 
gebruiken.  Zorg ervoor dat u de batterij oplaadt voordat u de camera gebruikt.

SLB-10A oplaadbare batterij Specificaties

Model  SLB-10A

Type  Lithium ion

Capaciteit  1,050mAh

Voltage  3,7V

Oplaadtijd (Als de camera is uitgeschakeld) Ongeveer 180 min.



Belangrijke informatie over het gebruik van de batterij

Schakel, als u de camera niet gebruikt, altijd de stroom uit.

Verwijder de batterijen als de camera gedurende lange tijd niet wordt 
gebruikt.  In de loop der tijd kan de batterij stroom verliezen en gaan 
lekken als deze in de camera wordt gelaten.

Lage temperaturen (beneden 0°C) kunnen de prestaties van de bat-
terijen nadelig beïnvloeden en kunnen de levensduur van de batterijen 
bekorten.

De batterijen herstellen zich gewoonlijk bij normale temperaturen.

Bij langdurig gebruik van de camera kan de behuizing warm worden.  
Dit is volstrekt normaal.

•
•

•

•
•

Aantal opnamen en levensduur batterij:  Gebruik van de SLB-10A

Stilstaande opname Film

Levensduur batterij Aantal opnamen Opnametijd

Ongeveer 110 min. Ong. 220 opnamen Ongeveer 120 min.

De volledig opgeladen batterij gebruiken, 
Automatische modus, 8M per opname, 
Hoge opnamekwaliteit, Interval tussen 
opnamen:  30 sec.  Het omschakelen 
van de zoompositie tussen Groothoek 
en Telelens wordt na elke opname on-
gedaan gemaakt.  De flitser voor iedere 
tweede opname gebruiken.  De camera 
gedurende 5 minuten gebruiken en deze 
dan gedurende 1 minuut uitschakelen.

De volledig 
opgeladen batterij 
gebruiken 640x480 
opnamegrootte 
30fps  frames per 
seconde



 Deze waarden zijn gemeten onder de standaardomstandigheden van 
Samsung, en opnameomstandigheden kunnen verschillen afhankelijk van de 
methoden van de gebruiker.

 Deze cijfers zijn gemeten onder OIS opnameomstandigheden.
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De opnamemodus starten

De modus PORTRET gebruiken  ( )

Kies deze modus voor het maken van snelle en gemak-
kelijke portretopnamen.

1.  Kies de modus PORTRET door aan de keuzeschijf 
voor modusselectie te draaien.



Gebruik van de SCÈNE modi ( )

Gebruik het menu om eenvoudig de optimale instellingen  
voor een veelheid aan opnamesituaties te configureren.

1. Kies de Scène modus door te draaien aan de  Modus-
selectie.



De scènemodi staan hieronder vermeld.

Modus
Picto-
gram

Beschrijving

NACHT 
Gebruik dit voor het maken van stilstaande 
opnamen 's nachts of in andere donkere 
omstandigheden.

KiNDEREN 
Om een foto van snel bewegende objecten te 
maken, bijvoorbeeld van kinderen.

LANDSCHAP 
 Om foto's van een landschap in de verte teOm foto's van een landschap in de verte te 
maken.

CLOSE-UP 
Close-up opnamen voor kleine objecten zoals 
planten en insecten.

TEKST 
Gebruik deze modus om een opname van 
een document te maken.

ZONSONDERG.  Om foto's van de zonsondergang te maken.

ZONSOPGANG  Om foto's van zonsopgang te maken.

TEGENLiCHT 
Opname zonder schaduwen die worden 
veroorzaakt door tegenlicht.

VUURwERK  Voor het maken van vuurwerkopnamen.

STRND&SNE 
Opnamen van zee, meer of strand of voor 
opnamen in de sneeuw.



2. Druk op de  sluiter knop om een opname vast 
te leggen.

2.  Richt de camera op het onderwerp en stel Richt de camera op het onderwerp en stel Richt de camera op het onderwerp en stel 
de opname samen met behulp van het LCD  
scherm.

3. Druk op de  sluiter knop om een opname te 
maken.
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De opnamefunctie instellen met behulp van het LCD scherm

Zelfportret

Als u portretfoto’s maakt wordt de locatie van het gezicht van de persoon 
automatisch gedetecteerd, waardoor snellere en gemakkelijkere portretfoto’s 
ontstaan.

※  Instelbare functies:  Automatisch, Programma, Handmatig, DUAL IS, Foto 
hulpgids, Portret, Kinderen, Strand & sneeuw



1. Kies het submenu [ZELFPORTRET] door op 
de knop Omlaag/Omlaag te drukken.

2. Druk op de knop OK. Vervolgens wordt het 
pictogram Zelfportret links in het LCD scherm 
weergegeven.

3. Voor zelfportretten richt u de cameralens op 
het gezicht van het onderwerp. De camera 
detecteert het gezicht van het onderwerp 
automatisch en geeft een geluid om dit te 
bevestigen.

4. Start het maken van de opname door op de sluiterknop te drukken.

Als een gezicht wordt herkend in het midden van het scherm klinkt 
herhaaldelijk een sneller geluid, anders dan het geluid dat klinkt 
wanneer het gezicht niet in het midden is.

Het bevestigingsgeluid kan worden ingesteld met behulp van het menu 
geluidsinstellingen (zie p. 69).

Als [Zelfportret] wordt ingesteld, ligt de scherpstellingmacro vast.

Als [Zelfportret] wordt ingesteld, kan de [Bewegingstimer] niet worden 
gekozen. 

Midden AF

1. Kies het submenu [AF MIDDEN] door op de 
knop Omlaag/Omlaag te drukken.

2. Druk op de knop OK. Er wordt 
scherpgesteld op het rechthoekige gebied 
in het midden van het LCD scherm.

•

•

•
•



OPNEMEN
FOCUSBEREIK

AF MIDDEN 

ACB

MULTI-AF

GESPR.BER.

TERUG INSTELLEN

BERICHT OPN.

ZELFPORTRET

GEZICHTSHERKENNING

OPNEMEN
FOCUSBEREIK

AF MIDDEN 

ACB

MULTI-AF

GESPR.BER.

TERUG INSTELLEN

BERICHT OPN.

ZELFPORTRET

GEZICHTSHERKENNING

[AF MIDDEN]
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Afspelen & Pauzeren  ()  /  Omlaag knop

In de Afspeelmodus functioneert de  afspelen & pauzeren ()  /  omlaag 
knop als volgt:

- Als het menu wordt weergegeven Druk op de OMLAAG knop om van het 
hoofdmenu naar een submenu te gaan of om de cursor omlaag te verplaat-
sen in het submenu.

- Als een stilstaande opname geluidsmemo, een geluidsbestand of een 
filmclip bestand wordt afgespeeld

In  de Stop  modus  :  �iermee wordt een stilstaande opname met een �iermee wordt een stilstaande opname met een�iermee wordt een stilstaande opname met een 
geluidsmemo, een geluidsbestand of een filmclip 
afgespeeld.

Tijdens het afspelen :  �et afspelen wordt tijdelijk gestopt.

In de pauzemodus :  �et afspelen wordt hervat

•

•
•

[Geluidsopname is gestopt.] [Geluidsopname wordt 
afgespeeld]

[Geluidsopname wordt 
gepauzeerd]

De afspeelfunctie instellen met behulp van de cameraknoppen

Knop Links / Rechts / Menu / OK

LINKS  /  RECHTS  /  MENU  /  OK knoppen activeren het volgende.

- LINKS  knop :  Als het menu wordt getoond, functioneert de Als het menu wordt getoond, functioneert deAls het menu wordt getoond, functioneert de  LINKS knop 
als een richtingknop.  Als het menu niet wordt weergegeven, 
gebruikt u de  LINKS knop om de vorige opname te kiezen.

- RECHTS knop :  Als het menu wordt getoond, functioneert de Als het menu wordt getoond, functioneert deAls het menu wordt getoond, functioneert de  RECHTS knop 
als een richtingknop.  Als het menu niet wordt weergegeven, 
gebruikt u de RECHTS  knop om de volgende opname te 
kiezen.

- MENU knop :  Als u op de Als u op deAls u op de MENU knop drukt, wordt het menu voor de 
afspeelmodus weergegeven op het LCD scherm.  Als u 
nogmaals op deze knop drukt, wordt het LCD scherm in de 
beginstand gezet.

- OK knop :  Als het menu wordt weergegeven op het LCD scherm, wordt Als het menu wordt weergegeven op het LCD scherm, wordtAls het menu wordt weergegeven op het LCD scherm, wordt 
de  OK knop gebruikt voor het bevestigen van gegevens die 
zijn gewijzigd met behulp van de 5 functies knop.

Printer  ()  knop  

 Als de camera op een �ict�ridge printer is aangesloten, kunt u opnamen afdruk-Als de camera op een �ict�ridge printer is aangesloten, kunt u opnamen afdruk-
ken door te drukken op de  Printer  knop.

�AUZE STO� STO�AFS�ELENAFS�ELEN

�RINTEN MENU 
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INSTELLINGEN ()

Bestandsnaam

Met deze functie kan de gebruiker het benoemingsformaat voor bestanden 
selecteren.

[TERUGZETTEN] :   Na het gebruik van de 
reset-functie zal de volgende 
bestandsnaam vanaf 0001 
worden geteld, zelfs na het for-
matteren, of het verwijderen van 
alle opnamen of het insteken 
van een nieuwe geheugenkaart.

[SERIE] :   Nieuwe bestanden worden benoemd door nummers te 
gebruiken die op de vorige serie aansluiten, zelfs als een 
nieuwe geheugenkaart wordt gebruikt, of na het formate-
ren, of na het verwijderen van alle opnamen.

- De eerste mapnaam die wordt opgeslagen is 100SSCAM en de eerste 
bestandsnaam is SDC10001.

- Bestandsnamen worden op volgorde toegewezen vanaf SDC10001,  
SDC10002 ~SDC19999.

-    Het mapnummer wordt op volgorde toegewezen van 100  tot  999  en wel 
als volgt:  100SSCAM, 101SSCAM ~ 999SSCAM.

-  Het maximum aantal bestanden in een map bedraagt 9.999.  

-     De bestanden die met de geheugenkaart worden gebruikt voldoen aan het 
DCF (Design rule for Camera File systems (ontwerpregels voor camerabe-
standssystemen)) formaat.  Als u de bestandsnaam van de opname wijzigt, 
is het mogelijk dat deze niet afspeelt.

De opnametijd afdrukken

U kunt gebruik maken van een optie om de datum en tijd te vermelden op 
stilstaande beelden.

-  Submenu's

 [UIT] :   De DATUM & TIJD worden 
niet op het opnamebestand 
afgedrukt.

 [DATUM] :   Alleen de DATUM wordt 
op het opnamebestand 
afgedrukt.

 [DATUM&TIJD] :   De DATUM & TIJD worden op het opnamebestand 
afgedrukt.

 De Datum & Tijd worden rechts onderin de stilstaande opname afgedrukt.

	 De datum afdrukfunctie wordt uitsluitend op stilstaande opnames toegepast.

 Afhankelijk van de fabrikant en de printmodus kan het voorkomen dat de datum 
op een opname niet correct wordt afgedrukt.

INSTELLINGEN

TERUGZETTEN
TERUGZETTEN

FORMAT

SERIE
BESTAND

STROOM UIT

VIDEO UITG.

AFDRUK

TERUG INSTELLEN

TERUG INSTELLEN

DATUM
DATUM&TIJD

UIT

INSTELLINGEN

TERUGZETTEN
FORMAT

BESTAND

STROOM UIT

VIDEO UITG.

AFDRUK
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