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Hartelijk dank voor het aanschaffen van

een camera van Samsung. Deze handleiding
bevat alle informatie die u nodig hebt om

de camera te kunnen gebruiken, inclusief het
maken van opnamen, het downloaden van
afbeeldingen en het gebruiken van de
toepassingssoftware. Lees deze handleiding
goed door voordat u uw nieuwe camera in
gebruik neemt.

Nederlands




Instructies

Uw camera leren kennen

Voer bij het in gebruik nemen van de camera de volgende stappen uit:

Om deze camera met een PC te gebruiken
installeert u eerst de toepassingssoftware.
Nadat dit gedaan is, kunnen de opnamen die op
de camera zijn opgeslagen naar de PC worden
* verplaatsten-kunnen ze door een opname
bewerkingsprogramma.worden bewerkt. (p.84)

A
_ﬁ.l Maak een opname Maak een opname. (p.20)

’6 De toepassingssoftware

installeren

Steek de meegeleverde USB-kabel
in de USB-poort van de PC en in

de USB-aansluiting van de camera.
* (p.86)

o I m—— Controleer of delcamera is ingeschakeld.
ingeschakeld Als de camera uit staat, zet u hem aan
met de AAN/UIT-knop:

\/

E Controleer Open VERKENNER van Windows
[Verwisselbare schijf]

en zoek naar [Verwisselbare schijf].
(p-87)

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een digitale camera van
Samsung.

el ees voordat u deze camera gaat gebruiken eerst de gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door.

o\Wanneer u service nodig heeft, neemt u de camera en de accessoires
die verantwoordelijk zijn voor de storing aan de camera (zoals batterijen,
geheugenkaart, enz.) mee naar een geautoriseerd servicecenter.

e Controleer voordat u de camera wilt gaan gebruiken (bijvoorbeeld
voor een uitstapje of een belangrijke gebeurtenis) of deze correct
werkt om teleurstellingen te voorkomen. Samsung accepteert
geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of voor enige
schade die het gevolg is van storingen aan de camera.

eBewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek.

o Als u een kaartlezer gebruikt om afbeeldingen van de geheugenkaart
naar uw PC te kopiéren kunnen de opnamen beschadigd raken. Als
u de opnamen die u hebt gemaakt met de camera wilt overzetten op
uw pc, gebruikt u altijd de meegeleverde USB-kabel om de camera
aan te sluiten op uw pc. De fabrikant is niet aansprakelijk voor verlies
of schade aan opnamen op de geheugenkaart als gevolg van het
gebruik van de kaartlezer.

oDe inhoud en illustraties van deze gebruiksaanwijzing kunnen
zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd voor het
verbeteren van camerafuncties.

%Microsoft, Windows en het Windows-logo zijn gedeponeerde
handelsmerken van Microsoft Corporation Incorporated in de
Verenigde Staten en/of andere landen.

%Adobe en Reader zijn hetzij handelsmerken of geregistreerde han-
delsmerken in de USA en/of andere landen.

%Alle merk- en productnamen in deze gebruiksaanwijzing zijn
gedeponeerde handelsmerken van de betreffende eigenaren.



Gevaar

Waarschuwing

GEVAAR geeft een dreigend gevaar aan dat, als er niets aan wordt
gedaan, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

® Probeer deze camera niet op enigerlei wijze aan te passen. Als u dit
toch doet, kan dit leiden tot brand, letsel, elektrische schok of ernstige
schade aan uzelf of uw camera. Interne controle, onderhoud en
reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door
uw dealer of het Samsung servicecenter voor camera’s.

® Gebruik dit product niet in de directe nabijheid van brandbare of
explosieve gassen, aangezien hierdoor het risico van een explosie
toeneemt.

® Gebruik de camera niet meer als er vloeistof of vreemde voorwerpen
in zijn binnengedrongen. Schakel de camera uit en sluit vervolgens de
stroomvoorziening afi U dient contact op te nemen met uw leverancier
of met het servicecentrum voor camera’s van Samsung. Ga niet door
met het gebruik van de camera omdat dit kan leiden tot brand of
elektrische schokken.

® Steek of stop geen'metalenof brandbare voorwerpen in de camera
via de toegangspunten, zoals de kaartsleuf.of het batterijvak. Dit kan
brand of elektrische schokken veroorzaken:

o Gebruik deze camera niet met natte handen. Dit kan leiden tot elektrische
schokken.

WAARSCHUWING geeft een mogelijk gevaar aan dat, als er niets
aan wordt gedaan, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

o Maak geen gebruik van de flitser in de onmiddellijke nabijheid van
mensen of dieren. Als de flitser te dicht bij de ogen van het onderwerp
afgaat, kan dit leiden tot oogletsel.

o Houd dit product en de bijbehorende accessoires om veiligheidsredenen
buiten het bereik van kinderen of dieren om ongelukken te voorkomen zoals:
- Het inslikken van batterijen of kleine camera-accessoires. Neem in

het geval van een ongeluk onmiddellijk contact op met een arts.
- Er bestaat kans op letsel door de bewegende onderdelen van de camera.

o De batterij en de camera kunnen heet worden bij langdurig gebruik,
en dit kan leiden tot het onjuist functionerenvan de camera. Als dit het
geval is, laat de camera dan een paar minuten met rust zodat deze
kan afkoelen.

o Laat deze camera niet achter op plekken waar de temperatuur
extreem kan oplopen, zoals een afgesloten voertuig, direct zonlicht of
andere plaatsen waar extreme temperatuurschommelingen optreden.
Blootstelling aaniextreme temperaturen kan-een:negatieve invioed
hebben op de interne onderdelen van de camera en kan leiden tot
brand.

o Dek de camera of de oplader niet af als ze in gebruik zijn. Dit kan een
opeenhoping van hitte veroorzaken en de behuizing van de camera
vervormen, of leiden tot brand. Gebruik de camera en de accessoires
altijd in een goed geventileerde ruimte.



Voorzichtig Inhoudsopgave
VOORZICHTIG duidt een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze .
niet wordt vermeden, zou kunnen leiden tot gering tot matig letsel. KLAAR 007 Systeemoverzicht
o Lekkende, oververhitte of beschadigde batterijen kunnen leiden tot brand of letsel. 007 Inhoud van de verpakking
- Gebruik batterijen die geschikt zijn voor deze camera. 0 7 007 Als optie verkrijgbaar
- Sluit batterijen niet kort, verhit ze niet en gooi ze niet in open vuur.
- Plaats de batterijen in de juiste richting. 008 Onderdelen en knoppen
o erwijder de batterijen wanneer u de camera gedurende langere tijd 008 Voorzijde & bovenzijde
niet wilt gebruiken. Batterijen kunnen‘anders elektrolyt gaan lekken en 009 Achterkant
de onderdelen van de camera onherstelbaar beschadigen.
o Gebruik de flitser niet terwijl u'deze vasthoudt met uw hand of aanraakt 010 Onderkant
met een of ander voorwerp/Raak de flitser.na gebruik niet aan. Dit kan 010 Knop voor 5 functies
leiden tot brandwonden. .
» Beweeg de camera niet als/deze is ingeschakeld als,u de adapter gebruikt. 011 Lampje zelfontspanner
Schakel de camera na gebruik altijd uit voordat u de adapter uit het stopcontact 01 Camerastatuslampje
verwijdert. Controleer vervolgens of alle verbindingssnoeren of kabels naar 011 Moduspictogram
andere apparaten zijn/losgekoppeld voordat u de camera gaat vervoeren. Als . .
u dit niet doet, kunnen de snoeren of kabels beschadigd raken en kunnen er 012 Aansluiten op een voedingsbron
brand of elektrische schokken optreden. 014 De geheugenkaart insteken
o Let op dat u de lens-of de lenskap niet.aanraakt.om.te voorkomen dat 015 Instructies over hoe u de
u onheldere opnamen.maakt of er misschien voor zorgt dat de camera
niet goed werkt. geheugenkaart dient te gebruiken
o Vermijd het belemmeren van de lens of de flitser als u een opname maak. 017 Als u de camera voor de eerste
o Als u deze camera bij lage temperaturen gebruikt, kunnen de volgende keer gebruikt
situaties zich voordoen. Dit betekent niet dat er een storing aan de g
camera is, en normaliter worden de situaties bij een normale temperatuur
opgeheven. indi
- Het kost meer tijd om het LCD-scherm aan te zetten, en de kleur kan OPNEMEN 018 LCD schermlndl-cator
anders zijn dan die van het onderwerp. 1 8 019 Het menu gebruiken
- Als u de compositie wijzigt, kan er een na-beeld op het LCD-scherm verschijnen. 020 De opnamemodus kiezen
o De magneetstrip van creditcards kan worden gewist als deze in de .
buurt van de behuizing komt. Voorkom dat magneetstrips in de buurt 020 Modus kiezen . )
van de behuizing komen. 020 De modus Automatisch gebruiken
® Het is zeer waarschijnlijk dat zich computerproblemen voordoen als de 021 De modus Programma gebruiken

20-pins connector wordt aangesloten op de USB poort of een PC. Sluit
de 20-pins connector nooit aan op een USB poort of een PC.



Inhoudsopgave

021
022
023
024
024
024

025

026

026
026
026
028
028
030
030
032
034
034
034
035
035

De modus DIS gebruiken
Gebruik van de modus Opnamegids
De modus Scéne gebruiken
De modus Filmclip gebruiken
De filmclip zonder geluid opnemen
Pauzeren tijdens het opnemen van
een filmclip (continu-opname)
Waar u op moet letten bij het maken
van opnamen
De cameraknoppen gebruiken om
de camerain te stellen
AAN/UIT knop
SLUITER knop
ZOOM knop
Knop Info (DISP) / Omhoog
Macro / Omlaag knop
Scherpstelvergrendeling
Flitser / Links knop
Zelfontspanner / Rechts knop
MENU knop
OK-knop
Functies
Functies activeren met de MENU-knop
Belichtingscorrectie

INSTELLINGEN

46

036
037
037
039
039
039
040
040
041
041
042
043
044
044
045

046
046
046
046
046
046
047
047

Witbalans

ISO

Gezichtsherk.
Gezichtstint

Gezicht retouch
Opnamegrootte
Kwaliteit/Framesnelheid
Lichtmeting
Transportfunctie
Automatisch scherpstellen
Fotostylerkeuze

Beeld aanpassen
Geluidsmemo
Geluidsopname

Een filmclip zonder geluid opnemen

Menu geluid

Geluid
Volume
Begingeluid
Sluitertoon
Pieptonen
AF geluid
Zelfportret



Inhoudsopgave

AFSPELEN

54

047
047
047
047
048
048
048
048
049
049
049
050
050
050
051
051
052
053
053

054
054
054
055

Instellingenmenu
Display

Language (taal)
Functiebeschrijving
Beginafbeelding
Helderh. scherm
Snel tonen
Spaarstand

Instellingenmenu

Formatteren

Resetten

De datum / tijd / datumindeling instellen
Tijdzone

Bestandsnr.

De opnamedatum afdrukken
Automatisch uitschakelen

Het type videosignaal kiezen

Lampje voor automatisch scherpstellen
USB instellen

Opnamen afspelen

Een foto weergeven
Filmclip afspelen
Functie voor opnemen van filmclip

055
055
056
056

056
058
058

059
059
060

062
062
063
063
064
065
065
066
066
067
067

Een geluidsopname afspelen
Een geluidsmemo afspelen
Indicator LCD-scherm
De cameraknoppen gebruiken om
de camera in te stellen
Knop Miniaturen/ Vergroting
Knop Info (DISP) / Omhoog
Knop voor afspelen en pauzeren/
OK-knop
Knop Links / Rechts / MENU
Knop Verwijderen
De afspeelfunctie instellen met
behulp van het LCD-scherm
Wijzigen
Grootte wijzigen
Een opname draaien
Fotostylerkeuze
Beeld aanpassen
De Multi diashow starten
De Multi diashow starten
Opnamen kiezen
Effecten van de Multi diashow instellen
Afspeelinterval instellen
Achtergrondmuziek instellen



Inhoudsopgave

SOFTWARE

82

067
067
068
068
069
071
072
073
073
074
074
076
077

079

082
082
083
084
086
089
090
093

Bestandopties 093
Opnamen verwijderen
Opnamen beveiligen 094
Geluidsopname
DPOF
Naar geheugenkaart kopiéren

PictBridge

PictBridge : Fotokeuze

PictBridge : Printerinstellingen

PictBridge : Reset (terugzetten)

Belangrijke informatie

Waarschuwingsindicator

Voordat u contact opneemt met het

servicecenter

Specificaties

Opmerkingen met betrekking tot software
Systeemvereisten

Over de software

De toepassingssoftware installeren
PC-modus starten

De verwisselbare schijf verwijderen
Samsung Master

Het USB besturingsprogramma
voor MAC installeren

Het USB besturingsprogramma
voor MAC gebruiken
Veelgestelde vragen



Systeemoverzicht

Controleer voordat u dit product gebruikt of u over alle onderdelen beschikt. De inhoud van de verpakking kan variéren afhankelijk van de verkoopregio.
Als u een accessoire wilt aanschaffen, neemt u contact op met de dichtstbijziinde Samsung-dealer of met het Samsung-servicecenter. Onderdelen en
hulpstukken hieronder geillustreerd kunnen verschillen van de precieze verschijning.

Inhoud van de verpakking

Y

Oplaadbare batterij

Camera (SLB-10A) AC-adapter / USB-kabel AV-kabel Camerakoord
Software CD Snelstartgids,
(zie p.83) Productgarantie

Als optie verkrijgbaar

SD / SDHC geheugenkaart
/ MMC(zie p.16)

Cameratas



Onderdelen en knoppen

Voorzijde & bovenziide

AAN/UIT-knop

Sluiterknop—l

Microfoon
. Zelfontspanner lamp/
Flitser AF sensor
Lens / lenskap Luidspreker




Onderdelen en knoppen

Achterkant
Pid 7T SN
A )
‘l
Camerastatuslampje les Oogje voor
- draagriem
Zoomknop Tele(T) (Digitale zoom)
Zoomknop Wide(W) (Miniatuurmodus)
LCD-scherm

Knop Gezichtsherkenning (FD)

MENU-knop Knop voor 5 functies

Knop Afspeelmodus



Onderdelen en knoppen

Onderkant

Knop voor 5 functies

Sleuf voor geheugenkaart

@ —Batteri-
jhouder

Afdekklepje batterijvak

Batterijcompartiment

Statiefaansluiting

% Om het klepje van het batterijvak te openen, schuift u dit in de
richting zoals hierboven is aangegeven.
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Knop Info / Omhoog

Knop OK / Knop voor
afspelen/ pauzeren

Knop voor zelfont-

Knop flitser /
spanner/ Rechts

Links

Knop Macro/ Omlaag
Knop voor afspelen



Onderdelen en knoppen

Lampje zelfontspanner

Pictogram Status

Omschrijving

- De eerste 8 seconden knippert het lampje met
tussenpozen van 1 seconde.

Moduspictogram

Raadpleeg pagina 20 voor meer informatie over de modusinstelling
van de camera.

N\ .
O Kripperen | _ Gedurende de laatste 2 seconden knippert het lampje MODUS Auto Programma DIS Fotohulpgids
snel met tussenpozen van 0,25 seconde.
.25 . Gedurende de laatste 2 seconden knippert het lampje
0 Knipperen snel met tussenpozen van 0,25 seconde. PICTOGRAM @ @'i'; @’)
O Kninperen Na ongeveer 10 seconden wordt een foto gemaakt en 2 R )
O PP seconden later wordt een tweede foto gemaakt. MODUS Scéne Film - -
«D» Knioperen Nadat u de sluiterknop hebt ingedrukt wordt de opname gemaakt
PP in overeenstemming met de beweging van het onderwerp. PICTOGRAM SCENE
Camerastatuslampje
SCENE
Status Omschrijving MODUS
Het lampje gaat aan en uit als de camera klaar is Beautyshot Nacht Portret Kinderen
Ingeschakeld
om een foto te maken
Het lampje knippert terwijl de opnamegegevens * N
Na het nemen van een foto | worden opgeslagen en gaat vervolgens uit als de AIBIEERA ci 9;
camera klaar is om nog een foto te maken.
Als de batterij van de flitser Het lampje knippert MODUS Landschap Close-up Tekst Zon onder
aan het opladen is
Als de USB-kabel op een PC | Het lampje gaat branden (LCD-scherm schakelt uit
is aangesloten nadat het apparaat is geinitialiseerd) FICTOGRAM A\ \*/ T
Gegevens naar een PC Het lampje knippert
overzetten (LCD-scherm wordt uitgeschakeld) MODUS Dageraad Tegenl. Vuurwerk | Strand/sneeuw
Q:;?:r iiiij::;ggneen Het lampje brandt niet
PICTOGRAM V‘
Als de printer afdrukt Het lampje brandt niet

Als de AF wordt geactiveerd

Het lampje gaat aan (Dit betekent dat de camera is
scherpgesteld op het onderwerp)

Het lampje knippert (Dit betekent dat de camera niet
is scherpgesteld op het onderwerp)

1



Aansluiten op een voedingsbron

U dient de oplaadbare batterij (SLB-10A) die is meegeleverd met
de camera te gebruiken. Zorg ervoor dat u de batterij oplaadt
voordat u de camera gebruikt.

m SLB-10A oplaadbare batterij Specificatie

Model SLB-10A

Type Lithium lon
Capaciteit 1050mAh
Vermogen 3.7V

Oplaadtijd Circa 180 minuten

m Aantal opnamen en levensduur batterij: Bij gebruik van de SLB-10A

Levensduur batterij
/ Aantal opnamen

Omstandigheden

Foto

Circa 140 min./
Circa 280 opnamen

Bij gebruik van een volledig opgeladen
batterij, Automatische modus, 10M per
opname, Hoge opnamekwaliteit, Interval
tussen opnamen: 30 sec. Het omschakelen
van de zoompositie tussen Groothoek en
Telelens na elke opname. De flitser voor
iedere tweede opname gebruiken. De
camera gedurende 5 minuten gebruiken en
deze dan gedurende 1 minuut uitschakelen.

Film

Circa 120 min.

De volledig opgeladen batterij gebruiken.
640X480 opnamegrootte 30fps (frames
per seconde)

% Deze getallen zijn gemeten onder de standaardomstandigheden
van Samsung. De opnameomstandigheden kunnen verschillen
afhankelijk van de methoden van de gebruiker.
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Belangrijke informatie over het gebruik van de batterij

o Als de camera niet in gebruik is, schakelt u de stroom uit.

o Verwijder a.u.b. de batterij als de camera gedurende langere peri-
oden niet wordt gebruikt. In de loop der tijd kan de batterij stroom
verliezen en gaan lekken als deze in de camera wordt gelaten.

o | age temperaturen (beneden 0°C) kunnen de prestaties van de
batterijen nadelig beinvioeden en kunnen de levensduur van de
batterijen bekorten.

o De batterijen herstellen zich gewoonlijk bij normale temperaturen.

o Bij langdurig gebruik van de camera kan de camerabehuizing
warm worden. Dit is volstrekt normaal.

® Wanneer u de AC-adapter met de USB-kabel verbindt, kunt u deze
als AC-kabel gebruiken en hiermee de reservebatterij opnieuw
opladen.

- Een gelijkstroomkabel gebruiken
: Sluit de gelijkstroom adapter aan
op de USB-kabel. Dit kan als n

stroomsnoer worden gebruikt.

- Een USB-kabel gebruiken
: Verwijder de gelijkstroom adapter.
U kunt opgeslagen opnamen
naar uw PC downloaden (p.86)
of de stroomvoorziening naar uw
camera via de USB-kabel plaats
laten vinden.



Aansluiten op een voedingsbron

Belangrijke informatie over het gebruik van de USB-kabel.

o Gebruik een USB-kabel die aan de specificaties voldoet.

o Als de camera op de PC is aangesloten via een USB-hub:
sluit de camera direct op de PC aan.

o Als de camera en andere apparaten tegelijkertijd op de PC
zijn aangesloten: verwijder het andere apparaat.

o De camera niet kunnen worden gedetecteerd, wanneer u de
USB-poort aan de voorzijde van de computer gebruikt. Gebruik
in dit geval de USB-poort aan de achterzijde van de computer.

o Als de USB-poort van de PC niet voldoet aan de stroomuitvoer-
standaard (5V, 500mA) kan het gebeuren dat de camera niet wordt
opgeladen.

m Hoe laadt u de oplaadbare batterij op (SLB-10A)

SAMS!

lg o \oordat u kabels of een AC adapter erin steekt, controleert u
eerst de juiste richting. Gebruik hierbij niet teveel kracht. Dit kan
leiden tot breuk van de kabel of schade aan de camera.

o Als het LED lampje van de AC oplader niet gaat knipperen na
het insteken van de oplaadbare batterij, controleer dan of de
batterij er goed in zit.

o Als u de batterij oplaadt terwijl de camera is ingeschakeld, kan
de batterij niet volledig worden opgeladen. Zet de camera uit
terwijl u de batterij oplaadt.

m Het LED van de gelijkstroom adapter opladen

LED opladen

Bezig met opladen Rode LED brandt

Opladen voltooid Groene LED brandt

Oplaadfout Rode LED brandt niet of knippert

Bezig met ontladen

(De gelijkstroom adapter gebruiken) Oranje LED brandt

o Als u een volledig lege batterij plaatst om deze op te laden, dient
u de camera niet direct in te schakelen. Dit vanwege de lage
batterijcapaciteit. Laad de batterij langer dan 10 minuten op
voordat u de camera gebruikt.

o Maak geen intensief gebruik van de flitser of maak geen filmclips
als een volledig lege batterij slechts gedurende korte tijd heeft
staan opladen. Zelfs als de lader is aangesloten, wordt de camera
mogelijk uitgeschakeld omdat de oplaadbare batterij weer leeg is
geraakt.

13



Aansluiten op een voedingsbron

De geheugenkaart insteken

W Plaats de batterij zoals aangegeven

- Als de camera niet wordt ingeschakeld
nadat u batterijen hebt geplaatst,
controleert u of de batterijen correct
zijn geinstalleerd (plus- en minpool).

- Druk als het afdekklepje van het
batterijvak is geopend het klepje
niet met geweld op het batterijvak.
Dit kan leiden tot schade aan het
afdekklepje van het batterijvak.

W Er zijn 4 indicatoren voor de toestand van de batterij; ze worden
getoond op het LCD-scherm.

Indicator voor
batterijstatus i m D E
| Batterijbina | Batterijbina | Carerileeg.
De batterij is oo e (Opnieuw
Batterijstatus volledig g g opladen of een
(Houd nieuwe | (Houd nieuwe "
opgeladen batterij gereed) | batterij gereed) reservebatleri
19 19 gebruiken)

% Als u de camera en de batterij gebruikt op een plaats waar het extreem
koud of heet is, kan de batterijstatus op het LCD-scherm verschillen van
de werkelijke batterijstatus.
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m Plaats de geheugenkaart zoals
afgebeeld.

- Schakel de camera uit voordat u
de geheugenkaart plaatst.

- Zorg dat de voorkant van de
geheugenkaart in de richting van
de voorkant van de camera (lens)
en de kaartpinnen in de richting -
van de achterkant van de camera -
(LCD-scherm) wijzen.

- Steek de geheugenkaart niet in de
verkeerde richting in. Als u dit doet
kan de ingang voor de geheugenkaart
beschadigd raken.




Instructies over hoe u de geheugenkaart dient te gebruiken

e Zorg ervoor dat u de geheugenkaart formatteert (zie p.49) als u
een zojuist gekochte geheugenkaart voor het eerst gebruikt, of als
deze gegevens bevat die de camera niet kan herkennen, of als
deze opnamen bevat die met een andere camera zijn genomen.

o Zet de camera uit als u de geheugenkaart gaat plaatsen of verwijderen.

o Naarmate de geheugenkaart vaker wordt gebruikt, nemen de
prestaties uiteindelijk af. Als dit het geval is, dient u een nieuwe
geheugenkaart te kopen. Slijtage van de geheugenkaart wordt
niet gedekt door de Samsung-garantie.

o De geheugenkaart is een elektronisch precisie-apparaat.

Buig de geheugenkaart niet om, laat deze niet vallen en stel deze
niet bloot aan zware druk.

¢ Berg de geheugenkaart niet op in een omgeving met krachtige
elektronische of magnetische velden (bijvoorbeeld in de buurt van
luidsprekers of TV-toestellen).

o Gebruik deze kaart niet en berg deze niet op in een omgeving
waarin sprake is van grote temperatuurschommelingen.

o Zorg ervoor dat de geheugenkaart niet vuil wordt en dat deze niet in
contact komt met vloeistoffen van enigerlei aard. Als dit toch gebeurt,
dient u de geheugenkaart met een zachte doek schoon te maken.

o Bewaar de geheugenkaart in de bijbehorende opberghoes als u
de kaart niet gebruikt.

o Tijdens en na perioden van langdurig gebruik, kan de geheugenkaart
warm aanvoelen. Dit is volstrekt normaal.

o Gebruik geen geheugenkaart die al is gebruikt in een andere
digitale camera. Om de geheugenkaart in deze camera te gebruiken
formatteert u de geheugenkaart met behulp van deze camera.

o Gebruik geen geheugenkaart die is geformatteerd met een
andere digitale camera of geheugenkaartlezer.

o Als het volgende aan de hand is, bestaat de kans dat de
gegevens op de geheugenkaart beschadigd raken:

- Als de geheugenkaart onjuist gebruikt wordt.

- Als de stroom wordt uitgeschakeld of de geheugenkaart wordt
verwijderd tijdens het opnemen, verwijderen (formatteren) of
lezen.

o Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies
van gegevens.

o Het is raadzaam belangrijke gegevens op een ander, reservemedium
op te slaan, zoals diskettes, vaste schijven, CD, enz.

o Als er onvoldoende geheugen beschikbaar is:
Er verschijnt een melding [Geheugen vol] en de camera zal
niet werken. Om de hoeveelheid geheugen van de camera te
optimaliseren vervangt u de geheugenkaart of verwijdert u niet
noodzakelijke opnamen die op de geheugenkaart zijn opgeslagen.

lg o Verwijder de geheugenkaart niet als het camerastatuslampje
knippert, omdat anders de gegevens op de geheugenkaart
beschadigd kunnen raken.
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Instructies over hoe u de geheugenkaart dient te gebruiken

De camera is geschikt voor SD/SDHC geheugenkaarten en Multi
Media Cards (MMC).

Kaartpinnen

Schakelaar voor
schrijfbeveiliging

Label —

[SD (Secure Digital) geheugenkaart]

o De SD/SDHC geheugenkaart heeft een schakelaar tegen
overschrijven die voorkomt dat opnamebestanden worden verwijderd
of geformatteerd. Als u de schakelaar naar de onderkant van de
SD/SDHC-geheugenkaart toeschuift, zijn de gegevens beveiligd. Als
u de schakelaar naar de bovenkant van de SD/SDHC-geheugenkaart
toeschuift, wordt de beveiliging opgeheven.

o Schuif de schakelaar naar de bovenkant van de SD/SDHC-
geheugenkaart voordat u een foto maakt.
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Als u een 1GB SD geheugenkaart gebruikt, is de opgegeven
opnamecapaciteit als volgt. Deze getallen zijn benaderingen omdat
de opnamecapaciteit kan worden beinvioed door variabelen zoals
het onderwerp en het type geheugenkaart.

Formaat van
opgenomen beeld Superhoog | Hoog Normaal | 30 fps 15 fps
O™ Ongeveer | Ongeveer | Ongeveer : :
280 383 550
/ Ongeveer | Ongeveer | Ongeveer
282 421 586 ) )
Ongeveer | Ongeveer | Ongeveer } :
STIL- 340 483 693
STA- 7™ Ongeveer | Ongeveer | Ongeveer : :
AND 339 490 696
BEELD Sm Ongeveer | Ongeveer | Ongeveer : :
495 683 921
3m Ongeveer | Ongeveer | Ongeveer } .
783 975 1292
IM Ongeveer | Ongeveer | Ongeveer : :
2284 2376 2907
Ongeveer | Ongeveer
*FILM 640 ) ) . 705" 1354"
CLIP Ongeveer | Ongeveer
320 - - - 264" 492

w o De zoomknop werkt niet tijdens het opnemen van film.
o De opnametijden kunnen door de zoombediening worden gewijzigd.
o U kunt video’s opnemen van elk maximaal 4 GB of 2 uur.




Als u de camera voor de eerste keer gebruikt

B Laad de oplaadbare batterij volledig op voordat u de camera voor
het eerst gaat gebruiken.

B Als de camera voor de eerste keer wordt aangezet, verschijnt een
menu op het LCD-scherm om de datum, tijd en taal in te stellen.
Dit menu wordt niet meer getoond nadat de datum, tijd en taal zijn
ingesteld. Stel de datum, tijd en taal in voordat u deze camera
gebruikt.

m De taal instellen

1. Kies het menu [Language] door op de o Longuage
knop Omhoog/Omlaag te drukken en \
vervolgens op de knop Rechts.

2. Kies het gewenste submenu door op de e
knop Omhoog/Omlaag te drukken en 2
druk op de OK-knop.

Deutsch

m De datum, tijd en datumtype instellen

1. Selecteer het menu [Date&Time] 4
door op de knop Omhoog/Omlaag te 08/12/01
drukken en druk op de knop Rechts.

2. Kies het gewenste submenu door op de
Omhoog/Omlaag/Links/Rechts knoppen
te drukken, en druk op de OK-knop.

Knop Links/Rechts : Hiermee kiest u de wereldtijd/jaar/
maand/dag/uur/minuut en datumtype.
Knop Omhoog/Omlaag : Wijzigt de waarde van ieder item.

% Zie voor meer informatie over de wereldtijd pagina 50.
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LCD schermindicator

B Het LCD-scherm toont informatie over de opnamefuncties en -keuzes. Nr. Omschrijving Pictogrammen Pagina
Pictogram geheugenkaart
CP @ @ @ @ @ J Ipictogram intern geheugen G / @
g 00001 @3 @D 6 Batteri C O @ @ | pn
7 Flitser e 4 P& p.30
8 Zelfontspanner [ IR RO XA (D)) p.32
9 Macro Ly p.28
10 Fotostylerkeuze Row s Pa Ve P o Ra LA 4 | pA2
1 Gezichtsherk. &/ p.37
12 Gezichtstint o O 008 p.39
Gezicht retouch / Beeld p.39/
e aanpassen / zonder geluid % 20 / Im / @ 43/45
14 Datum / tijd 2008/12/01 01:00 PM p.50
Waarschuwing voor
15 cameratrilling (‘W’) p-25
[Opname & Volledige status] 16 | Automatisch scherpstelkader I:l p.41
Nr. Omschrijving Pictogrammen Pagina 17 Besturingsmodus @ _J p.41
[Gla|o]ald|2]0]2]a) 18 Lichtmeting [=1 [°] [:] p.40
1 Opnamemodus p.20 —
BEEEREEan Opnamekwaliteit/ W0 15
. — 1 Framesnelheid EEE £ e P40
2 Optische / digitale zoombalk 26
[digitale zoomratio T 1x30 p. 20 |  Opnamegrootte 10w 7w 5m 3w Im 640 320 | p.39
3 Geluidsopname ) p44 21 ISO - N I e 74
Aantal resterende : e o o i
4 opnamen 00001 p.16 22 Witbalans o @ i 6 W | p36
Resterende tijd 00:00:00 p.16 23 | Belichtingscorrectie p.35
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Het menu gebruiken

1. Zet de camera aan en druk op de MENU knop. Er wordt een menu weergegeven voor elke cameramodus.

G Auto

|

G5 Programma

& Fim
&, Instelingen -

[ETNESE

BN Wizigen

2. Gebruik de knoppen omhoog en omlaag om door de menu’s te navigeren.

Druk op Druk op
ﬁAulov de knop de knop
& o S  011HOOG of OMHOOG of
n;w f:;hm OMLAAG OMLAAG
® y > ——
 Instelingen L L D  Instelingen sy R
=T I Wizigen ETEiE Ml Wizigen
3. Gebruik de linker of rechter knoppen om een submenu te selecteren.
Druk op de Druk op de o Volume
knop LINKS of knop LINKS of
RECHTS RECHTS
AF-geluid — —
- -—

Zelfportret

N Wizigen

4. Selecteer een submenu en klik de OK-knop om de instellingen op te slaan en naar het vorige venster terug te keren.

Volume
B.geluid
Sl.toon
Piepies
jeluid

Zelfportret

M Wizigen

E3 Instellen
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De opnamemodus kiezen

Modus kiezen De modus Automatisch gebruiken (] )

Kies deze modus voor het snel en gemakkelijk nemen van foto’s
waarbij u zelf zo min mogelijk hoeft in te stellen.

. Plaats de batterijen (p.14). Zorg
ervoor dat deze in de juiste richting
zitten (+/-).

. Plaats eventueel de geheugenkaart

® Hoe gebruikt u de MENU knop (p- 14). Aangezien deze camera een

intern geheugen van 9MB heeft, hoeft

u geen geheugenkaart te plaatsen. Als

geen geheugenkaart is geplaatst, wordt een opname in het interne

geheugen opgeslagen. Als wel een geheugenkaart is geplaatst,
wordt een opname op de geheugenkaart opgeslagen.

Sluit het afdekklepje van het batterijvak.

Druk op de knop aan/uit om de camera aan te zetten.

Kies de modus Automatisch door op de MENU knop te drukkken.

Richt de camera op het onderwerp en stel de compositie

samen door het LCD-scherm te gebruiken.

Druk op de sluiterknop om de foto te maken.

U kunt de gewenste gebruiksstand kiezen
door de MENU knop te bedienen die zich
aan de achterkant van de camera bevindt.

-

N

1. Druk op de MENU knop en een menu
wordt aan de zijkant getoond

2. Druk op de knop Omhoog/Omlaag
en selecteer het [Modus] menu en
klik op de knop Rechts.

3. Selecteer de gewenste modus door
op de knop Omhoog/Omlaag te
drukken en druk op de knop OK.

o ok w

~

y o Als het kader voor automatische scherpstelling rood wordt
wanneer u de sluiterknop halverwege indrukt, betekent dit dat u
niet kunt scherpstellen op het onderwerp. Als dit het geval is, is
de camera niet in staat om een opname scherp vast te leggen.
o Houd uw vingers niet op de lens of de flitser als u een foto
maakt.
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De opnamemodus kiezen

De modus Programma gebruiken ([ )

De modus DIS gebruiken ()

Als u de automatische modus selecteert, kiest de camera zelf de
optimale instellingen. U kunt nog altijd alle functies handmatig
aanpassen, met uitzondering van de diafragmawaarde en de
sluitertijd.

P

(6065, {m

1. Kies de modus Programma door op de
MENU knop te drukken (p.20).

2. Druk op de menuknop om geavceerde
functies in te stellen.

De submenus voor de functies zijn:

Omschrijving Pagina Omschrijving Pagina
EV p.35 L.meting p.40
Witbalans p.36 Snelheid p.41
ISO p.37 Autom. focus p.41
Gezichtsherk. p.37 Fotostylerkeuze p.42
Fotoformaat / Filmformaat | p.39 Beeld aanpassen p.43
Kwalit. / Framesnelheid | p.40 Spraak p.44

Modus digitale beeldstabilisatie (Digital Image Stabilisation, DIS)
Deze modus zal het effect van het trillen van de camera verminderen en u erbij
helpen om een goed belichte opname in donkere omstandigheden te krijgen.

1. Kies de modus DIS door op de knop
MENU te drukken. (p.20)

2. Richt de camera op het onderwerp en
stel de opname samen door het
LCD-scherm te gebruiken.

3. Druk op de Sluiterknop om een
opname te maken.

B Aandachtspunten bij gebruik van de DIS-modus

1. De digitale zoom werkt niet in de DIS-modus.

2. Als de belichtingsomstandigheden helderder zijn dan fluorescerende
lichtomstandigheden (zoals bij TL-licht), werkt de DIS niet.

3. Als de lichtomstandigheden donkerder zijn dan fluorescerende
lichtomstandigheden wordt de indicator voor het trillen van de camera
( f@j\\ ) getoond. Voor de beste resultaten neemt u uitsluitend foto’s in
omstandigheden waarbij de indicator voor het trillen van de camera
(“F ) niet wordt getoond.

4. Als het onderwerp beweegt kan de uiteindelijke opname wazig zijn.

5. Aangezien de DIS de digitale processor van de camera gebruikt, kan
het bij opnamen die met DIS worden gemaakt iets langer duren voordat
de camera ze verwerkt heeft.

21



De opnamemodus kiezen

Gebruik van de modus Opnamegids ( ) Functies die beschikbaar zijn in de opnamegids

Helpt u om de juiste opnamemethode te leren, inclusief oplossingen
voor mogelijke problemen die zich tijdens het maken van opnamen
kunnen voordoen, en stelt de gebruiker in staat om het maken van

opnamen te oefenen

22

o Functie die kan worden gebruikt als scherpstellen moeilijk is

o Functie die kan worden gebruikt als het fotovenster trilt

o Functie die kan worden gebruikt als u in het donker opnamen maakt

o Functie die kan worden gebruikt als u de helderheid van de foto aanpast
o Functie die kan worden gebruikt als u de kleur van de foto aanpast

Links/Rechts Links/Rechts
Druk op de OK-knop Druk op de OK-knop
>

Omhoog

&

De sluiterknop indrukken Druk op de OK-knop

<>

[Functie die kan worden gebruikt als scherpstellen moeilijk is]



De opnamemodus kiezen

De modus Scéne gebruiken ( ) De scenestanden staan hieronder vermeld.

Gebruik dit menu om eenvoudig de optimale instellingen voor een

Beautyshot] ( : Een foto van iemand nemen met opties
veelheid aan opnamesituaties te kiezen. [ yshot] () p

om onvolkomenheden in het gezicht te

1. Kies de modus Scéne door op de verbergen
MENU knop te drukken (p.20) .
2. Richt de camera op het onderwerp [Nacht] (E) : Deze modus kunt u gebruiken voor het

en stel de opname samen door het maken van opnamen ‘s nachts of onder

LCD-scherm te gebruiken. andere donkere omstandigheden
3. Druk op de sluiterknop om een [Portret] (m) : Om een foto van een persoon te maken.
opname vast te leggen. [Kinderen] (IE4) : Om een foto van snel bewegende objec-

ten te maken, bijvoorbeeld kinderen.

[Landschap]  ( ) : Om foto’s van een landschap in de verte te maken.

[Close-up] ( ) : Close-up opnamen voor kleine objecten
zoals planten en insecten.

[Tekst] ( ) : Gebruik deze modus om een opname
van een document te maken.

[Zon onder] ( ) : Om foto’s van de zonsondergang te

maken.

[Dageraad] ( ) : Om foto’s van zonsopgang te maken.

veroorzaakt door tegenlicht.

[Vuurwerk] ( ) : Voor het maken van vuurwerkopnamen.

[Strand/sneeuw]  ( ) : Opnamen van zee, meer of strand of

voor opnamen in de sneeuw.

B
B

[Tegenl.] ( ﬂ ) : Opname zonder schaduwen die worden
E
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De opnamemodus kiezen

De modus Filmclip gebruiken (JFY)

Een filmclip kan worden opgenomen zolang als de beschikbare
opnametijd van de geheugencapaciteit dit toelaat.

1. Kies de Filmclip modus door de functiekiezer
te draaien. (Het pictogram voor de modus [}
Filmclip en de beschikbare opnametijd
worden weergegeven op het LCD-scherm.)

2. Richt de camera op het onderwerp en
stel de opname samen door het
LCD-scherm te gebruiken.

3. Druk eenmaal op de sluiterknop om filmclips op te nemen zolang
de beschikbare opnametijd dit toelaat. Filmclips worden nog steeds
opgenomen als de sluiterknop wordt losgelaten. Als u de opname wilt
stoppen drukt u nogmaals op de sluiterknop.

% Opnamegrootte en -type staan hieronder vermeld.
- Opnamegrootte 1 640x480, 320x240 (door gebruiker te kiezen)
- Filmclip bestandstype : AVI (MJPEG)
- Frameratio 1 30FPS, 15FPS (door gebruiker te kiezen)

De filmclip zonder geluid opnemen

6. Selecteer het menu [Spraak] door op de knop Omhoog/Omlaag
te drukken en druk op de knop OK.

7. Kies het menu [Uit] door op de knop Links/Rechts te drukken.

8. Druk op de OK-knop. U kunt een filmclip zonder geluid opnemen.

% Zie p. 45 voor nadere details.

Pauzeren tijdens het opnemen van een filmclip
(continu-opname)

Stap 1 t/m 3 zijn gelijk aan die voor de

modus FILMCLIP.

4. Druk op de Menu knop.

5. Druk op de knop Omhoog/Omlaag en
selecteer het [Functies] menu en klik op
de rechter knop.
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Met deze camera kunt u tijdelijk stoppen bij ongewenste scenes
tijdens het opnemen van een filmclip. Als u deze functie gebruikt
kunt u uw favoriete scenes voor een filmclip samenstellen zonder
dat u meerdere filmclips hoeft te maken.

B Het gebruik van Opeenvolgende opnamen

De stappen 1 en 2 zijn dezelfde als die

voor de modus FILMCLIP.

3. Druk op de sluiterknop en filmclips
worden opgenomen zolang als de
beschikbare opnametijd dit toelaat.
Filmclips worden nog steeds opgenomen aIs de sIU|terknop
wordt losgelaten.

4. Druk op de OK-knop om de opname te pauzeren.

5. Druk nogmaals op de OK-knop om met de opname verder te
gaan.

6. Als u de opname wilt stoppen drukt u nogmaals op de sluiterknop.




Waar u op moet letten bij het maken van opnamen

o Als u de sluiterknop tot halverwege indrukt. o Vermijd het afdekken van de lens of de flitser als u een
Druk de sluiterknop zachtjes in om scherp te stellen en het opladen opname maakt.

van de batterij voor de flitser te bevestigen. Druk de sluiterknop
volledig in om de foto te maken.

o Stel de opname samen met behulp van het LCD-scherm.
o Onder bepaalde omstandigheden bestaat de kans dat het
systeem voor scherpteregeling niet werkt zoals verwacht:

- Bij het fotograferen van een onderwerp met weinig contrast.

- Als het onderwerp sterk reflecteert of glanst.

- Als het onderwerp met hoge snelheid beweegt.

- Als er sprake is van sterke lichtweerkaatsing of als de achtergrond

helverlicht is.
[half op de sluiterknop drukken] [Druk op de sluiterknop] - Bij een onderwerp met alleen horizontale lijnen of een heel
. . smal onderwerp (zoals een stok of een vlaggenmast).
o De beschikbare geheugencapaciteit kan variéren al naar gelang - Als de omgevinz(donker is 99 )
de opnameomstandigheden en camerainstellingen. ’

o Als de flitser is uitgeschakeld, de modus Langzame synchronisatie,
of de DIS-modus is ingeschakeld bij weinig licht, wordt mogelijk
de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera ( f@\ )
weergegeven op het LCD-scherm. Gebruik in dat geval een statief,
zet de camera op een stabiele ondergrond, of schakel over naar de
modus flitsopname.
© Tegen het licht in opnamen maken: Neem geen foto’s recht in de zon. Als u
dit toch doet, wordt de foto zwart. Als u
een opname wilt maken tegen de zon
in, gebruikt u de instelling [Tegenl.] in
de scéne opnamemodus (zie pagina
23), aanvullende flitser (zie pagina 31),
spot-lichtmeting (zie pagina 40), of
belichtingscorrectie (zie pagina 35).
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De cameraknoppen gebruiken om de
camera in te stellen

U kunt de functie voor de opnamemodus instellen met behulp van
de cameraknoppen.

AAN/UIT-knop

Wordt gebruikt voor het in- en uitschakelen
van de camera. Als de camera gedurende

de ingestelde tijd niet wordt gebruikt, wordt *
automatisch de stroom uitgeschakeld om de
batterijen te sparen. Raadpleeg pagina 51
voor meer informatie over de functie voor
automatisch uitschakelen.

SLUITER knop

Gebruikt voor het maken van opnamen (beeld of spraak) in de

OPNAME modus.

o In FILMCLIP modus
Als de sluiterknop volledig wordt ingedrukt, *
wordt het opnemen van de filmclip gestart.
Als u één maal op de sluiterknop drukt,
wordt een filmclip opgenomen zolang de
beschikbare opnametijd in het geheugen
dit toelaat. Als u de opname wilt stoppen
drukt u nogmaals op de sluiterknop.

® In de modus FOTO
Als u de sluiterknop half indrukt, wordt de functie automatisch
scherpstellen geactiveerd en wordt de toestand van de flitser
gecontroleerd. Als u de sluiterknop volledig indrukt wordt een foto
gemaakt en opgeslagen. Als u het opnemen van een geluidsmemo
kiest, begint de opname nadat de camera klaar is met het opslaan

26 Van fotogegevens.

SAMSUNG

ZOOM knop

Als het menu niet wordt weergegeven,
werkt de knop als knop voor OPTISCHE
ZOOM of DIGITALE ZOOM.

Deze camera heeft een functie voor 3X
optisch en 3X digitaal zoomen. Als u
beide tegelijkertijd gebruikt krijgt u een
totale zoomratio van 9X.

m TELE Zoom

Optische TELE zoom : De ZOOM T knop indrukken. Hiermee kunt
u inzoomen op het onderwerp waardoor dit
dichterbij lijkt.

Digitale TELE zoom : Als de maximale (3X) optische zoom wordt
gekozen, wordt de digitale zoom-software

= Q geactiveerd als u de ZOOM T knop indrukt.
Als u de ZOOM T knop loslaat, stopt het
digitale zoomen op de gewenste instelling.
&, Als eenmaal de maximale digitale zoom
(3X) bereikt is, heeft het indrukken van de
ZOOM T knop geen effect.

[WIDE-zoom] [Digitale zoom 3,0X]

[TELE-zoom]



ZOOM knop

m WIDE Zoom

Optische GROOTHOEK zoom : De ZOOM W knop indrukken.
Hiermee kunt u uitzoomen op het
onderwerp waardoor dit verderaf
lijkt. Als u continu op de knop ZOOM
W drukt, wordt de camera ingesteld
op de minimale zoominstelling. De
afstand tussen camera en onderwerp
lijkt dan het grootst.

[TELE-zoom] [Optische zoom 2X] [WIDE-zoom]
Digitale GROOTHOEK zoom : Als de digitale zoomfunctie actief
is, kunt u de digitale zoomfactor
stapsgewijs verkleinen door op de

Optische zoom

—_ knop ZOOM W te drukken. Het

 — Y loslaten van de ZOOM W knop stopt
Digitale zoom het digitaal inzoomen. Als u op de

knop ZOOM W drukt, wordt eerst de
digitale en vervolgens de optische
zoomfactor verkleind totdat de

[Digitale zoom 3,0X]

[TELE-zoom]

y

o Het verwerken van opnamen die zijn gemaakt met behulp van
de digitale zoomfunctie duurt mogelijk iets langer.

o Het gebruik van de digitale zoomfunctie kan leiden tot een lagere
beeldkwaliteit.

o Het gebruik van de digitale zoomfunctie kan leiden tot een
lagere beeldkwaliteit.

o Als u een duidelijker opname met digitale zoom wilt bekijken,
drukt u de sluiterknop half in tot de positie voor de maximale
optische zoom en drukt u nogmaals op de zoomknop T.

o De digitale zoom kan niet worden geactiveerd in sommige
scenestanden (nachtopname, kinderen, tekst, close-up,
vuurwerk), de DIS-modus, de modus filmclip, en bij gezichts-
herkenning.

e Zorg ervoor dat u de lens niet aanraakt om het nemen van een
onduidelijke opname alsmede het mogelijk slecht functioneren
van de camera te voorkomen. Als de opname vaag is zet u de
camera uit en weer aan om de lenspositie aan te passen.

o Druk niet op de lens aangezien hierdoor een storing in de camera
kan optreden.

o Als de camera is ingeschakeld, mag u de bewegende delen van
de cameralens niet aanraken omdat dit tot vage en onheldere
opnamen kan leiden.

e Zorg ervoor dat u de lens niet aanraakt als u de zoom knop
bedient.

27



Knop Info (DISP) / Omhoog

Macro (¥ ) / Omlaag knop

Als het menu wordt getoond, functioneert de knop Omhoog als
een richtingsknop. Als u deze knop in de opname- en afspeelmodi
indrukt, wordt informatie over de opname getoond.

[Opnamescherm]

[Informatiescherm]

28

Druk terwijl het menu wordt weergegeven op de knop OMLAAG
om van het hoofdmenu naar een submenu te gaan of om in het
submenu naar beneden te gaan. Als het menu niet wordt getoond,
kunt u de MACRO( ¥, ) / OMLAAG knop gebruiken om macro-
opnamen te maken. Het afstandsbereik staat op de volgende
pagina vermeld. Druk op de Macro-knop totdat de indicator van de
gewenste macro-modus op het LCD-scherm verschijnt.

[Automatische macro ( n*l i



Macro (¥ ) / Omlaag knop

B Types scherpstelstanden en scherpstelbereik W Beschikbare scherpstelmethode, naar opnamemodus
(W: Groothoek, T : Telelens) (Eenheid: cm) (0: Kiesbaar, oo : Oneindig scherpstelbereik)
Modus Automatisch ( ) Modus Automatische macro Macro Normaal
Scherpstellen | Automatische macro (¥ ) Normaal 0 0
ot | DT e : :
. . ") ] (o]
Modus Programma ( [ ) G ° °
Scherpstellen macro (¥, ) Normaal o o
40~ L0~ P Scéne
Instelbereik W:10~80 W: 80 Onel|ndl|g Modus
T :50~80 T : 80 ~ Oneindig Automatische macro Macro Normaal
) o
Modus DIS-modus ( (8 ) .
0
Scherpstellen | Automatische macro (¥ ) Normaal @]
0
Instelbereik W : 10 ~ Oneindig W : 80 ~ Oneindig m
T : 50 ~ Oneindig T : 80 ~ Oneindig 0
w o Als de macro-modus is gekozen, moet u voorkomen dat de °
camera trilt. K\ ¢}
o Als u een opname maakt binnen 40 cm (groothoek-zoom) of °
50 cm (telelens zoom) in de macro-modus, kiest u de modus
FLITSER UIT. 2] °
%] 0
1] 0
B ®
0
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Scherpstelvergrendeling

Flitser (%) / Links knop

Om scherp te stellen op een onderwerp dat zich niet in het midden
van de foto bevindt, gebruikt u de scherpstelvergrendeling.

m De scherpstelvergrendeling gebruiken

30

1. Zorg ervoor dat het onderwerp zich in het midden van het
scherpstelkader bevindt.

2. Druk de Sluiterknop tot halverwege in. Als het groene
automatische scherpstelkader oplicht, betekent dit dat de
camera scherpgesteld is op het onderwerp. Wees voorzichtig
dat u de Sluiterknop niet geheel indrukt, om te voorkomen dat
u onbedoeld een foto maakt.

w

. Met de Sluiterknop nog altijd tot halverwege ingedrukt, beweegt

u de camera om uw foto opnieuw naar wens samen te stellen,
en vervolgens drukt u de Sluiterknop volledig in om de foto te
maken. Als u uw vinger van de Sluiterknop afhaalt, wordt de

scherpstelvergrendeling beéindigd.

1. Het beeld dat u
wilt opnemen.

2. Druk de
Sluiterknop in tot
halverwege en
stel scherp op
het onderwerp.

3. Pas de compositie
aan en druk de
Sluiterknop
volledig in.

Als u op de knop LINKS drukt terwijl het
menu wordt weergegeven op het
LCD-scherm, wordt de cursor verplaatst

naar het linker tabblad.

Als het menu niet wordt weergegeven
op het LCD-scherm, werkt de knop
LINKS als FLITSER-knop (% ).

m De flitsmodus selecteren

[Automatisch flitsen selecteren]

1. Druk op de MENU-knop om een OPNAME-modus te kiezen,
met uitzondering van de filmclipmodus en de DIS-modus.

(blz.20)

2. Druk op de flitserknop totdat de gewenste indicator voor de
flitsermodus wordt weergegeven op het LCD-scherm.

3. Er wordt een indicator voor de flitsermodus weergegeven op
het LCD-scherm. Gebruik de juiste flitsmodus voor de omgeving

waarin u werkt.

B Flitsbereik

(Eenheid: m)

Normaal

Macro

Automatische macro

ISO
GROOTHOEK | TELELENS

GROOTHOEK | TELELENS

GROOTHOEK | TELELENS

AUTO | 0.8~3.75 | 0.8~2.0

02~08 | 0.5~0.8

0.2~3.75 | 0.5~2.0




Flitser (%) / Links knop

lg o Indien u de sluiterknop indrukt nadat u de flitser heeft gekozen,
gaat de eerste flits af om de opnameomstandigheden te controleren
(flitsbereik en stroomverbruik van de flitser). Beweeg de camera niet
totdat de tweede flits afgaat.

o Als u veelvuldig gebruik maakt van de flitser, raken de batterijen
sneller uitgeput.

o Onder normale gebruiksomstandigheden duurt de oplaadtijd
van de flitser minder dan 4 seconden. Als de batterij zwak is,
zal de oplaadtijd langer zijn.

o In de DIS-modus, de [Landschap], [Close-up], [Tekst], [Zon onder],
[Dageraad], [Vuurwerk] scénestanden en de filmclipmodus
functioneert de flitser niet.

o Neem foto’s binnen het flitsbereik.

o De beeldkwaliteit wordt niet gegarandeerd als het onderwerp
zich te dichtbij bevindt of sterk reflecteert.

o Als u een opname met de flitser maakt bij weinig licht kan er een
witte viek op de gemaakte opname staan. De witte viek wordt
veroorzaakt door de reflectie van de flitser met atmosferische
stofdeeltjes.

m Indicator flitsermodus

Pictogram Flitsmodus Omschrijving
. Als het voorwerp of de achtergrond donker is,
A Automatisch . )
i . wordt automatisch de flitser van de camera
flitsen h
gebruikt.
. Als een voorwerp of de achtergrond donker
Automatisch . . )
flitsen en is, wordt automatisch de flitser van de camera
® gebruikt en wordt het rode ogen-effect beperkt
voorkomen van . :
door het gebruik van de functie voor voorkomen
rode ogen
van rode ogen.
De flitser gaat af ongeacht de hoeveelheid
licht die beschikbaar is. De intensiteit van de
Ondersteu- . -

i nende fiits flitser kan worden geregeld, afhankelijk van de
opname-pcondities. Hoe helderder de achter-
grond of het onderwerp is, hoe zwakker de flits.
De flitser werkt in combinatie met een lage

- sluitersnelheid om de juiste belichting te krijgen.
Synchronisatie Lo
iS lage Wanneer u een opname maakt bij weinig licht,

sluitersnelheid

wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor
het trillen van de camera ( ”{'f)‘\ ) weergegeven
op het LCD-scherm.

Als een opname met “rode ogen” wordt gevon-

Rod
@/ ode ogen den, zal deze modus het effect van rode ogen
correctie ) I

automatisch verminderen.
De flitser gaat niet af. Selecteer deze modus bij
het maken van opnamen op plaatsen of in situat-
ies waarin het gebruik van de flitser verboden is.

Flitser uit Wanneer u een opname maakt bij weinig licht,

wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor
het trillen van de camera ( 4" ) weergegeven
op het LCD-scherm.
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Flitser (%) / Links knop

Zelfontspanner () ) / Rechts knop

B Beschikbare flitsermodus, per opnamemodus

(o : Kiesbaar)

w
N

moous | 4P | @ 4 Y | <
o o o o
o o 0 0 o o
& o}
G 0 o ) ) ) )
o
SCENE
MODUS i" ® i is @/
o ) 0
B 0 o o
0| o ) )
o o
o
¥ 0
o
B o
B 0
B 0
B o
0

Als u op de knop Rechts drukt terwijl het menu wordt weergegeven

op het LCD-scherm, wordt de cursor verplaatst naar de rechter tab.

Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, werkt de
knop RECHTS als knop voor de (D ) zelfontspanner. Deze functie

wordt gebruikt als de fotograaf een foto van zichzelf wil maken.

o Als u de knop voor de zelfontspanner gebruikt terwijl de
zelfontspanner actief is, wordt de zelfontspanner uitge-
schakeld.

o Gebruik een statief om te voorkomen dat de camera trilt.
o In de modus Filmclip werkt alleen de zelfontspanner voor
10 seconden.



Zelfontspanner (U ) / Rechts knop

m De zelfontspanner selecteren

1. Kies een Opnamemodus behalve de modus
Geluidsopname (p.20)

2. Druk op de knop ZELFONTSPANNER/RECHTS
(V) totdat de gewenste modusindicator wordt
weergegeven op het LCD-scherm. Het pictogram
10 seconden, 2 seconden, dubbele zelfontspanner,
of bewegingstimer verschijnt op het LCD-scherm.

3. Als u op de Sluiterknop drukt, wordt de
opname gemaakt nadat de ingestelde tijd is
verstreken

[De zelfontspanner voor
10 seconden selecteren]

B Zelfontspanner modusindicator

B Bewegingstimer

Beweging Pictogram & zelfontspannerlampje

De sluiterknop indrukken nadat de

Kni 1 de interval
bewegingstimer is ingesteld nipperen (1 seconde interval)

De beweging van het onderwerp

detecteren Knipperen (0,25 seconde interval)

Er is geen beweging geconstateerd Inschakelen en de opname wordt

Pictogram Modus Omschrijving
\ 10SEC Na het indrukken van de sluiterknop wordt 10 seconden
O zelfontspanner | gewacht voordat de foto wordt gemaakt.

.25 2SEC Na het indrukken van de sluiterknop wordt 2 seconden
O zelfontspanner | gewacht voordat de foto wordt gemaakt.

Na ongeveer 10 seconden wordt een foto gemaakt en 2

Dubbele seconden later wordt een tweede foto gemaakt. Als de

flitser wordt gebruikt, kan de 2 seconden-zelfontspanner
langer dan 2 seconden worden vertraagd. afhankelijk van
de oplaadtijd van de flitser.

O
O zelfontspanner

Gedurende 6 seconden nadat de sluiterknop is ingedrukt,
detecteert de camera de beweging van het onderwerp.
De foto wordt gemaakt als de beweging is gestopt.

()] R

na 2 seconden gemaakt.

m Om de bewegingstimer te gebruiken, voert u de volgende stappen
uit: (geldt niet voor modus filmclip)

De bewegingstimer kiezen — De sluiterknop indrukken — De

compositie bevestigen (binnen 6 sec.)” — Het detecteren beginnen

(wapper met uw handen)? — De detectie stopzetten (niet bewegen)

— Een foto maken (na 2 sec.).

*1: De camera detecteert de beweging van het onderwerp 6 seconden nadat de sluiterknop
is ingedrukt; daarom dient u de compositie binnen 6 seconden te bevestigen.

*2: Beweeg uw lichaam of handen volledig.

lg In de volgende situaties is het mogelijk dat de bewegingstimer niet
functioneert.
o De afstand om scherp te stellen is meer dan
3m.
o De belichting is te helder of donker
o Bij tegenlicht.
o De beweging is te gering
o De beweging wordt gedetecteerd buiten
het centrale gebied (50%) van de sensor
waar de beweging wordt herkend.
o Als de camera gedurende 30 seconden geen
enkele beweging waameemt, of als de camera
na het bewegen geen stilte waarneemt

Het detectiebereik van
de bewegingstimer




MENU knop

Functies (€ )

- Als u op de knop MENU drukt, wordt een menu gerelateerd aan
iedere cameramodus op het LCD-scherm weergegeven. Als u
nogmaals op deze knop drukt, wordt het LCD-scherm in de
beginstand gezet.

- Een menu-optie kan worden getoond als de volgende items zijn
gekozen. Er is geen menu beschikbaar als de modus Geluidsopname
is geselecteerd.

G Auto
@ Programma
& DIs

tohulpgids

L1 @ &)
[Druk op knop MENU]

—> Refl=]
[Menu aan ]

OK-knop

- Als u op deze knop drukt terwijl het menu wordt weergegeven op
het LCD-scherm, wordt de cursor verplaatst naar het submenu of
wordt uw invoer bevestigd.

G Auto

@5 Programma [Druk op de

#ois OK-knop]
hulpgids >

ne
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Ga naar het menu dat de functies activeert, of de Fn-knop, om de onder-
staande menu’s te tonen:

Modus Menu Beschikbare modus Pagina
EV p.35
G| |G
Witbalans et lels p.36
ISO [ p.37
Gezichtsherk. 6|a|o]|a]a]o[2]m] p.37
Gezichtstint p.39
.
Gezicht retouch p.39
Fotoformaat / Filmformaat p.39
Glaje|a]a]a]s|a)
‘an' Kwaltt. / Framesnetheid] EEBEBAEED p.40
(Functies)
L.meting & | b |6 p.40
Snelheid p.41
alelelafalo|oe]
Autom. focus ©] 41
DOEBEREE | °
Fotostylerkeuze QE0oRnAangn | 42
Beeld aanpassen p.43
Spraak elajefol@lofe]a) p.44
PRBEREE0




Functies (€2 )

Functies activeren met de MENU-knop

1. Druk op de MENU knop in een beschikbare modus.
2. Druk op de knop Omhoog/Omlaag en selecteer het [Functies]
menu en klik op de rechter/OK-knop.

knop

3. Selecteer de gewenste optie door op de knop omhoog/omlaag
te drukken en druk vervolgens op de knop OK.

e

Knop Omhoog/
Omlaag

4. Selecteer de gewenste optie door op de knop Links/Rechts te
drukken en druk vervolgens op de knop OK.

o

Knop Links/
Rechts

m Gebruik de Fn-knop op de achterzijde van de camera om de menu’s
te tonen die vaak gebruikte functies sneller activeren.

Belichtingscorrectie

Deze camera past de belichting automatisch aan de situatie van
het omgevingslicht aan.
U kunt met het menu [EV] ook de belichtingswaarde selecteren.

| Belichtingscorrectie

1. Klik op de Omhoog/Omlaag-knop uit het
Functies activeren om [EV] te selecteren
(¥).

2. Gebruik de knoppen LINKS en
RECHTS om de gewenste factor voor
belichtingscorrectie in te stellen.

3. Druk op de OK-knop. De waarde die u
instelt wordt opgeslagen en de instellingsmodus belichtings-
correctie wordt afgesloten. Als u de belichtingswaarde wijzigt,
wordt de belichtingsindicator ( p=] ) weergegeven aan de
onderzijde van het LCD-scherm.

% Een negatieve belichtingscorrectiewaarde vermindert de
belichting. Let erop dat een positieve belichtingscorrec-
tiewaarde de belichting verhoogt en dat het LCD-scherm wit zal
zijn, of dat u geen goede foto’s krijgt.
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Witbalans

De witbalansinstelling maakt het u
mogelijk de kleuren meer natuurlijk

te doen lijken.

Modus Pictogram Omschrijving
De camera selecteert automatisch de juiste
Auto witbalans . . . -
witbalans, afhankelijk van de omgevingsverlichting.
(-3 . .
Daglicht <@ | Voor opnamen buitenshuis.
v
Voor het maken van opnamen bij een bewolkte,
Bewolkt
ewo ‘\ donkere lucht.
s v o | Voor het maken van opnamen overdag bij
Fluorescerend_h | 1MW E -
#7os | tl-verlichting.
s + o | Voor het maken van opnamen bij wit
Fluorescerend_| | 4lMlE R
e | tl-licht.
Voor het maken van opnamen bij kunstlicht
Kunstlicht -@-
unstie "‘ (gewone gloeilamp).
Aangep. instellin Hiermee kunt u de witbalans instellen afhankelijk
9ep- 9 N2 |vande opnamecondities.

% De kleuren van de opgenomen beelden kunnen veranderen
afhankelijk van het beschikbare licht.
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m De persoonlijke witbalans gebruiken

De witbalansinstellingen kunnen licht variéren afhankelijk van de

opnameomgeving. U kunt de meest geschikte witbalansinstelling

kiezen voor een bepaalde opnameomgeving door de persoonlijke
witbalans in te stellen.

1. Kies de optie AANGEPAST ( &, Jvan de
witbalans en plaats een vel wit papier
voor de camera, zodat het LCD-scherm
uitsluitend de kleur wit laat zien.

2. OK-knop - kiest de vorige

aangepaste witbalans.
Sluiterknop : slaat de nieuwe Wit papier
aangepaste witbalans op.

- De waarde voor de aangepaste witbalans wordt toegepast vanaf
de volgende opname die u maakt.

- De door de gebruiker ingestelde witbalans blijft van kracht totdat
deze wordt overschreven.



Functies (€2 )

ISO

U kunt de ISO gevoeligheid instellen als u foto’s maakt.

De snelheid of specifieke lichtgevoeligheid wordt in ISO getallen aangeduid.

[Auto] : De gevoeligheid van de camera &
wordt automatisch gewijzigd door
variabelen zoals belichtingswaarde
of helderheid van het onderwerp.

[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 ] :

U kunt de sluitertijd verhogen terwijl dezelfde

hoeveelheid licht aanwezig is door de ISO-gevoeligheid te vergroten. De

opname kan echter verzadigd raken door grote helderheid. Hoe hoger
de ISO-waarde is, des te groter is de gevoeliger is de camera voor licht;
daarom heeft deze een grotere capaciteit voor het nemen van foto’s in
donkere omstandigheden. Het ruisniveau van de opname neemt echter
toe als de ISO-waarde toeneemt, waardoor de opname grof lijkt.

% Wanneer [Bew.detectie] ingesteld wordt, zal de ISO-snelheid op
AUTOMATISCH ingesteld worden.

% [ISQ] is uitsluitend geactiveerd in [Programma] of [Fotohulpgids]
modus.

Gezichtsherk.

Indien u gezichtsherkenningsopties
gebruikt kan uw camera menselijke
gezichten herkennen. Bij het scherpstel-
len op een menselijk gezicht wordt ook
de helderheid van het gezicht aangepast.
U kunt met zelfportret ook natuurlijke
gezichtsuitdrukkingen fotograferen.

. Fucnties gezichtdetectie instellen

Verpl

[Uit]
[Normaal]

: Gezichtsherkenning is uitgeschakeld.

: Deze modus zoekt automatisch de positie van het
te nemen gezicht en stelt dan de scherpstelling en
belichting in. Kies deze functie voor een snelle en
gemakkelijke opname van een gezicht.

[Zelfportret] : Als u opnamen van uzelf maakt, wordt het gebied van
uw gezicht automatisch herkend zodat u opnamen van
uzelf makkelijker en sneller kunt maken.

| Normaal
% Kiesbare standen: Auto, Programma, DIS, Fotohulpgids,
Beautyshot, Portret, Kinderen, Strand/sneeuw

1. De grootte en positie van het
automatisch scherpstelkader worden
automatisch ingesteld op het gezicht
van het onderwerp.

2. Druk de sluiterknop tot halverwege
in. Het scherpstelkader wordt groen
als de scherpstelling is geactiveerd.

3. Druk de sluiterknop volledig in om
een foto te maken.
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lg o Deze functie kan tot 10 personen herkennen.

o Als de camera meerdere personen tegelijkertijd herkent, stelt hij
scherp op de dichtstbijzijnde persoon.

o De digitale zoom is niet geactiveerd in deze modus.

o Als de camera een doelgezicht heeft gevonden, wordt het
witgekleurde scherpstellingsframe over het doelgezicht gelegd
en toont het grijs gekleurde scherpstellingsframe de overige
gezichten. Druk de sluiterknop tot halverwege in om op het
gezicht scherp te stellen; het witgekleurde scherpstellingframe
wordt nu groen.

o Ga terug naar de vorige AF modus als de gezichtsherkenning mislukt is.

o Onder sommige omstandigheden kan deze functie niet goed werken:

- Als een persoon een donkere bril draagt of een deel van het
gezicht is verborgen.

- Als de persoon die wordt gefotografeerd niet in de camera kijkt.

- De camera vindt geen gezicht(en) als het te donker of te licht is.

- De afstand tussen de camera en het voorwerp is te groot.

o Het maximaal beschikbare bereik voor Gezichtsherkenning is
2.5m (groothoek).

o Hoe dichterbij het onderwerp zich bevindt, hoe sneller de camera
het onderwerp kan herkennen.

¢ In de modi [Beautyshot], [Portret], en [Kinderen], zal de instelling
van de functie [Gezichtsherk.] ingesteld worden naar de
standaardwaarde.
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B Zelfportret

% Kiesbare standen: Auto, Programma, DIS, Fotohulpgids,
Beautyshot, Portret, Strand/sneeuw

1. Voor opnamen met zelfontspanner
richt u de cameralens op het gezicht
van het onderwerp. Het gezicht van
het onderwerp wordt automatisch
herkend en er klinkt een beves-
tigingsgeluid.

2. Start het maken van opnamen door
op de sluiterknop te drukken.

o Als een gezicht wordt herkend in het midden van het scherm,
klinkt herhaaldelijk een sneller geluid, anders dan het geluid
dat klinkt wanneer het gezicht niet in het midden is.

o Het bevestigingsgeluid kan worden ingesteld met behulp
van het menu geluidsinstellingen. (Zie p. 47)
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Gezichtstint Opnamegrootte

Dit menu stelt u in staat om in de beauytshot-modus de tint van de U kunt de opnamegrootte die geschikt is voor uw toepassing kiezen.
huid te bewerken. Hoe hoger het niveau dat u selecteert, des te

Eenheid: pixel
lichter is de huidstint. (Eenheid: pixel)

Picto- /
1. Kies [Gezichtstint] door op de knop " Iv:(lndtus gram 10m IE 7" Sm | 3m Im
Omlaag/Omlaag te drukken. i sis e

o Gezichtstoon instellen.

2. Selecteer de gewenste gezichtstint

and 3648X | 3648X | 3648X | 3072X | 2592X | 2048X | 1024X
door op de knop Links/Rechts te

beeld |G| 5736 | 2437 | 2052 | 2304 | 1944 | 1536 | 768

drukken en druk vervolgens op de Modus Z:cat% 640 320
knop OK. f Filmelip
3. Druk op de sluiterknop om een opname te maken. Grootte 640 x 480 320 x 240
Gezicht retouch

640 640 320

Dit menu stelt u in staat om de huid stralend en mooi voor te stellen
alvorens een beautyshot-opname te maken. Hoe hoger het niveau
dat u selecteert, des te effectiever is de
bewerking.

- Fiimformaat
-] el fimscher forma in

Loy [Modus Foto] [Modus FILMCLIP]
1. Kies [Gezicht retouch] door op de &, Gezchtretouch

Zet gezicht op retoucheren
knop Omlaag/Omlaag te drukken. -

2. Selecteer de gewenste gezicht
retoucheren door op de knop
Links/Rechts te drukken en druk
vervolgens op de knop OK.

3. Druk op de sluiterknop om een opname te maken.

£

o Hoe hoger de resolutie, des te lager het aantal beschikbare opnamen
omdat hoge-resolutie opnamen meer geheugen nodig hebben.
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Kwaliteit/Framesnelheid

U kunt de compressieverhouding voor de vastgelegde opnamen
kiezen die geschikt is voor uw toepassing. Hoe hoger de
compressieverhouding, des te lager de fotokwaliteit.

Lichtmeting

Modus Modus STILSTAAND BEELD Modus FILMCLIP

Pictogram

Submenu | Superhoog| Hoog Normaal 30 fps 15 fps

Bestandsindeling jpeg jpeg jpeg avi avi

I
£ F £

@, Pas opnamekwaliteit aan

[ Kiwalt
=
=]

e [T

= Framesneheid
+_ Stel het aantal frames per sec. in voor fim

Vorp.

[Modus Foto] [Modus FILMCLIP]

lg o Dit bestandsformaat voldoet aan de DCF (Design rule for

Camera File system, ontwerpregels voor camerabestandssysteem).
e JPEG (Joint Photographic Experts Group, gemeenschappelijke

fotografische experts groep):
JPEG is de standaard voor beeldcompressie ontwikkeld door de
Joint Photographic Experts Group. Dit type compressie wordt het

meeste gebruikt voor het comprimeren van foto’s en afbeeldingen

omdat daarmee bestanden op efficiénte wijze kunnen worden
gecomprimeerd zonder dat de gegevens beschadigd raken.
40

Als u geen geschikte belichtingsomstandigheden kunt krijgen, kunt u
de lichtmetingsmethode wijzigen om helderder opnamen te maken.

[Multi] (=]) : De belichting wordt
berekend op basis van
een gemiddelde van het
beschikbare licht in het 52 smsamnwmhommdm;hmmmsn
bereik van de opname. B e
Dit is geschikt voor e e
algemeen gebruik.

[Spot] ([+]) : Uitsluitend het rechthoekige gebied in het midden van

het LCD-scherm wordt doorgemeten op licht. Dit is
geschikt wanneer het onderwerp in het midden correct
belicht is, onafhankelijk van achtergrondverlichting.
[Centr. gewogen] ((Z])

: De belichting zal worden berekend op basis van een
gemiddelde van het beschikbare licht in het bereik
van de opname. De berekening zal echter het mid-
den van het bereik van de opname laten prevaleren.
Dit is geschikt voor het maken van een foto van een
klein voorwerp, zoals een bloem of insect.

% Als het onderwerp zich niet in het midden van het scherpstelbereik
bevindt, gebruikt u de spot-lichtmeting niet omdat dit kan leiden tot een
belichtingsfout. In deze situatie is het beter om belichtingscorrectie te
gebruiken.
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Transportfunctie

Automatisch scherpstellen

U kunt continuopnamen kiezen en ABB (automatische belichtings-bracket).

[1 opname] (M) : Slechts één foto
maken.

: Er worden continu i
opnamen gemaakt totdat [=
de sluiterknop wordt

losgelaten. | [0 Tong

[Bew.detectie] ():Deze functie maakt 5 opnamen per seconde als
de sluiterknop ingedrukt wordt gehouden. Nadat
u de continu-opname heeft beéindigd, worden
de afbeeldingen automatisch opgeslagen. Het
maximum aantal opnamen is 30 en de vaste
grootte is VGA.

- Maakt drie opnamen in een reeks van verschillende
belichtingen: standaard belichting (0,0 BW), korte
belichting (-1/2 BW), en overbelichting (+1/2 BW).

Beasg

[Continu] (D))

[AEB] (&)

w o Bij een hoge resolutie en beeldkwaliteit neemt de tijd toe die nodig is
voor het opslaan van bestanden alsmede de standby-tijd toe.
o Als het [Continu], [Bew.detectie], [AEB] submenu wordt gekozen,
wordt de flitser automatisch uitgeschakeld.
o Als de geheugencapaciteit onvoldoende is voor 3 opnamen, is de
modus AEB niet beschikbaar.
o Als de geheugencapaciteit onvoldoende is voor 30 opnamen, is
de opnamemodus Bewegende opname niet beschikbaar.
o U kunt het beste een statief gebruiken in de AEB-modus omdat
de opslagtijd voor elk opnamebestand langer is en de opname
onscherp kan worden doordat de camera trilt.

U kunt het scherpstelgebied van uw
voorkeur kiezen in overeenstemming
met de opnameomstandigheden.

L]
Autom. focus
Stel autom. scherpstellen in

[Centrum AF] (&J) : Er wordt scherpgesteld op het rechthoekige
gebied in het midden van het LCD-scherm

Multi AF] (GE))

: De camera kiest een AF punt uit de 9 AF
punten.

[Centrum AF] [Multi AF]

% Als de camera scherpstelt op het onderwerp, wordt het automatische

scherpstelkader groen. Als de camera niet scherpstelt op het
onderwerp, wordt het automatische scherpstelkader rood.

4
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Fotostylerkeuze

m Persoonlijke kleur: U kunt de R (rood),
U kunt verschillende effecten aan de

G (groen)en B
opname toevoegen zonder software voor

: : (blauw) waarden
opnamebewerking. T Focsberazs van de opname

wijzigen.

g, Zetfotostilen op verschilende standen

- Knop Omhoog en Omlaag : Kies

R,G,B
1. Kies de gewenste FOTOSTIJLKEUZE door op de knop Links/ - Knop Links/ Rechts: Wijzigt de
Rechts te drukken en druk op de knop OK. waarden
2. Druk op de sluiter knop om een opname te maken.
Stijimodus | Pictogram Beschrijving
Normaal /,{u“ Er wordt geen effect toegevoegd.
Zacht /5 Er wordt een zachte stijl toegevoegd.
Helder /‘, Er wordt een levendige stijl toegevoegd.
Bos /F Er wordt een natuurlijke, zuivere stijl toegevoegd.
Retro /R Er wordt een bruingetinte stijl toegevoegd.
Koel Ao | Erwordt een koele stijl toegevoegd.
Rustig /EH Er wordt een kalme stijl toegevoegd.
Klassiek /EL Er wordt een klassieke stijl toegevoegd.
Negatief /ﬁ Zet opgenomen foto in negatief
Aangep.RGB | - %‘ S;%arzll'een RGB kleur om uw eigen fotostijl te
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Beeld aanpassen m Kleurverzadiging
U kunt de kleurverzadiging van de opname wijzigen.

m Contrast 1 Kies [KI d de ki
U kunt het contrast van de opname wijzigen. .O“rﬁgia g?g%?;ié t:(:irrSIEkei nop
1. Kies [Contrast] door op de knop L S 2. Wijzig de kleurverzadiging door op de
Omlaag/Omlaag te drukken. S — knop Links/Rechts te drukken.
2. \Il_\/_uilg/ Iget r(:?nttragt dkclJ(or op de knop 3. Druk op de sluiterknop om een
inks/Rechts te drukken.

opname te maken.

3. Druk op de sluiterknop om een
opname te maken.

B Scherpte
U kunt de scherpte van de foto die u wilt
maken aanpassen. U kunt het
scherpte-effect niet op het LCD-scherm
zien voordat u een foto maakt, omdat
deze functie uitsluitend wordt gebruikt
als de gemaakte opname in het
geheugen wordt opgeslagen.

R

Stelcontrast, scherpte en verzaxiging n.

1. Kies [Scherpte] door op de knop Omlaag/Omlaag te drukken.
2. Wijzig de scherpte door op de knop Links/Rechts te drukken.
3. Druk op de sluiterknop om een opname te maken.
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Geluidsmemo Geluidsopname

Een geluid kan worden opgenomen
zolang als de beschikbare opnametijd
(max. 10 uur) dit toelaat.

U kunt uw voice-over aan een opgeslagen
foto toevoegen. (max. 10 sec.)

- Als het geluidsopnamelampje
op het LCD-scherm wordt getoond, Druk op de sluiterknop om een
is de instelling voltooid. geluidsopname te maken. o000 12

- Druk de sluiterknop één maal in en
geluid wordt opgenomen zolang de [
beschikbare opnametijd (max. 10
uur) dit toestaat. De beschikbare
opnametijd wordt op het I Openen L it
LCD-scherm getoond. Geluid wordt [Modus geluidsopname]
nog steeds opgenomen als de
sluiterknop wordt losgelaten.

- Als u de opname wilt stoppen drukt u
nogmaals op de sluiterknop.

- Bestandstype : *.WAV

- Druk op de sluiterknop om een
opname te maken. De foto wordt
op de geheugenkaart opgeslagen.

- Gedurende tien seconden vanaf
het moment dat de foto wordt
opgeslagen, wordt een geluidsmemo
opgenomen. Als u tijdens de
geluidsopname de sluiterknop indrukt,
wordt de geluidsopname stopgezet.
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W Pauzeren tijdens het opnemen van geluid

Met deze functie kunt u uw favoriete
geluidsclips als een geluidsbestand
opnemen zonder dat u

meerdere geluidsbestanden hoeft te

Een filmclip zonder geluid opnemen

U kunt een filmclip zonder geluid opnemen. |&

Kies het menu [Uit] of [Spraak] in de

maken. modus Filmclip. Het (&) ) pictogram
RTINS wordt op het LCD-scherm weergegeven.
[Modus geluidsopname] Druk op de sluiterknop en er wordt een
1. Druk op de OK-knop om de opname te pauzeren. film opgenomen zonder geluid, zolang als
2. Druk nogmaals op de OK-knop om met de opname verder te de geheugencapaciteit dit toestaat.

gaan.
3. Als u de opname wilt stoppen drukt u nogmaals op de sluiterknop.

o Een afstand van 40 cm tussen u en de camera (microfoon) is de
beste afstand voor het maken van geluidsopnames.
o Als de camera wordt uitgeschakeld terwijl de spraakopname in de
pauzestand staat, wordt de spraakopname geannuleerd.

45



Menu geluid

In deze modus kunt u de geluidsinstellingen wijzigen. U kunt het

instellingenmenu in alle camerastanden gebruiken, behalve bij de modus

Geluidsopname.
m De items die worden aangeduid met * zijn standaardinstellingen.

% Menu'’s kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Geluid (¥))

Volume

U kunt het volume voor begingeluid, slui-
tertoon, pieptonen en AF-geluid instellen.

- [Volume] submenu: [Uit], [Laag],
[Middel]*, [Hoog]

KT8 Instellen

Begingeluid

® Volume [ uit
4 Laag
@ ! Hoog

Sluitertoon

U kunt geluid dat de sluiter maakt kiezen.
- Sluitertoon: [Uit], [1]*, [2], [3]

T8 instellen

Pieptonen

46

U kunt het geluid kiezen dat wordt geactiveerd wanneer de
camera wordt aangezet.

- Begingeluid: [Uit]*, [1], [2], [3]

® B.geluid _
1 1
@ ! 2

Als u het geluid aanzet, hoort u een piepgeluid wanneer de

knoppen ingedrukt worden, waardoor u de werkingstatus van de
camera te weten komt.

- [Piepjes] submenu: [Uit], [1T%, [2], [3]




Geluid (¥))

Instellingenmenu

AF geluid

Als u het AF geluid aan zet, wordt het AF geluid geactiveerd
wanneer de sluiterknop halverwege wordt ingedrukt, zodat u op de
hoogte bent van de bedieningsstatus van

de camera.

- Submenu [AF-geluid] : [Uit], [Aan]*

3 nstellen

Zelfportret

U kunt instellen dat u een geluid hoort als de camera automatisch
de locatie van het gezicht van een onderwerp detecteert tijdens het
nemen van een portretfoto.

- Opnamen met zelfontspanner kunnen
worden ingesteld met behulp van de

knoppen [Uit] en [Aan]*. @)

+ Uit
# Zeffportret R

[EMNTERE 3 nstellen

In deze modus kunt u basisfuncties instellen. U kunt het instellingenmenu
in alle camerastanden gebruiken, behalve bij de modus Geluidsopname.
u De items die worden aangeduid met * zijn standaardinstellingen.

% Menu's kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Display (@)

Language (taal)

U kunt kiezen uit een aantal talen voor
gebruik op het LCD-scherm. Als de
batterij wordt verwijderd en opnieuw
geplaatst, wordt de taalinstelling
bewaard.

T3 instellen

Functiebeschrijving

U kunt selecteren of u in de opnamemodus de functiebeschrijving
wilt tonen op het scherm.

- Functiebeschrijving submenu
[Uit] : De functiebeschrijving kan niet
worden geactiveerd..
[Aan]* : De naam en beschrijving van
de optie wordt getoond.

Uit

# Functiebeschrijving \

IZH instellen
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Display (@)

Beginafbeelding

Snel tonen

Hiermee kunt u de afbeelding selecteren die als eerste wordt

weergegeven op het LCD-scherm als de camera wordt ingeschakeld.

- Submenu'’s: [Uit]*, [Logo],[Gebr.afb]

- Gebruik een opgeslagen afbeelding als
beginafbeelding met [Beginafb.] in het
menu [Afm.wijz] in de afspeelmodus.

- De beginafbeelding wordt niet
verwijderd door het menu [Wissen] of
[Formatt.].

- De opnamen van de gebruiker worden verwijderd via het menu
[Reset].

Helderh. scherm

Als u de functie Snel tonen inschakelt voordat u een nieuwe opname
maakt, kunt u de zojuist gemaakte opname bekijken op het LCD-scherm
gedurende de tijd die u hebt ingesteld in de instelling voor [Snel tonen].
Snel tonen is uitsluitend mogelijk bij foto’s.

- Submenu’s
[Uit] : De functie Snel tonen is
uitgeschakeld.
[0,5 sec], [1 sec], [3 sec] ®| "
: De vastgelegde opname wordt |
kort getoond gedurende de i ’ 1o
ingestelde tijd.

3sec

ey B T KXW Instellen

Spaarstand

U kunt de helderheid van het LCD-scherm aanpassen.

- Submenu’s: [Auto]*, [Donker],
[Normaal], [Licht]

Donker

@D # Helderh. scherm ’_

[T Terlig KW Instellen
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Als u [Spaarstand] op Aan zet en de camera wordt gedurende een
bepaalde tijd niet gebruikt, schakelt het LCD-scherm automatisch uit.

- Submenu’s
[Uit]* : Het LCD-scherm wordt niet
uitgeschakeld.

[Aan] :Als de camera gedurende de
gespecificeerde tijd (ongeveer 30
sec.) niet wordt gebruikt, wordt de het
scherm automatisch uitgeschakeld
(camerastatuslampje: knippert).

T instellen

% U kunt het menu [Spaarstand] niet instellen in de Afspeelmodus.
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Formatteren

Resetten

Deze functie wordt gebruikt voor het formatteren van het geheugen.

Als u de functie [Formatt.] voor het geheugen uitvoert, worden
alle opnamen - inclusief de beveiligde opnamen - verwijderd. Zorg
ervoor dat u belangrijke opnamen op uw PC overzet voordat u het
geheugen formatteert.

- Submenu’s

[Ja]  :Een venster voor het
bevestigen van de selectie
wordt getoond. Formatteren
[Ja]. De melding [Opmaken]
verschijnt en het geheugen
wordt geformatteerd. Als u
FORMAT in de afspeelmodus
draait, zal De melding
[Opmaak is klaar] verschijnen.

[Nee]* : Het geheugen wordt niet
geformatteerd.

® Formatt,

W Zorg ervoor dat u de functie [Formatt.] voor de navolgende types
geheugenkaart uitvoert.

- Een nieuwe geheugenkaart of een ongeformatteerde geheugenkaart.

- Een geheugenkaart die een bestand bevat dat niet kan worden
herkend door deze camera of dat is opgenomen met een andere
camera.

- Formatteer de geheugenkaart altijd met deze camera. Als u
een geheugenkaart plaatst die is geformatteerd met behulp van
andere camera’s, geheugenkaartlezers of pc’s, wordt de melding
[Kaartfout] weergegeven.

Alle menu- en functie-instellingen voor de camera worden
teruggezet op hun standaardwaarden. De instellingen voor DATUM
/ TIJD, TAAL, en VIDEO UIT zullen echter niet worden gewijzigd.

- Submenu’s

[Ja] :Erwordt een scherm getoond
om de selectie te bevestigen.
Formatteren [Ja] en alle instell-
ingen worden op de fabriekin-
stellingen teruggezet.

[Nee]* : Instellingen worden niet naar
de fabrieksinstellingen teruggezet.

8 nstellen
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De datum / tijd / datumindeling instellen

Bestandsnr.

U kunt de datum en tijd die worden weergegeven op de gemaakte
opnamen wijzigen en de datumindeling instellen. Door [Tijdzone] in
te stellen, kunt u de lokale datum en tijd weergeven op het
LCD-scherm wanneer u in het buitenland bent.

- Datumtype: [jjjj/mm/dd]*,
[mmy/dd/jji],
(dd/mmVjij],
[Uit]

Tijdzone

M Beschikbare steden:
Londen, Kaap Verdié, Midden Tdaane
Atlantische Oceaan, Buenos Aires,
Newfoundland, Caracas, La Paz,
New York, Miami, Chicago, Dallas,
Denver, Phoenix, LA, San Francisco, T 10000 /01 _01:00PM
Alaska, Honolulu, Hawaii, Samoa,
Midway, Wellington, Auckland, Ochotsk, Guam, Sydney, Darwin,
Adelaide, Seoul, Tokio, Peking, Hongkong, Bangkok, Jakarta,
Yangon, Almaty, Kathmandu, Mumbai, New Delhi, Tashkent,
Kaboel, Abu Dhabi, Teheran, Moskou, Athene, Helsinki, Rome,
Parijs, Berlijn

% DST: zomertijd
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Met deze functie kunt u het de standaardnummering voor bestanden
selecteren.

[Op nul] : Na het gebruik van de reset-functie,
het formatteren, het verwijderen
van alle opnamen of het plaatsen
van een nieuwe geheugenkaart
begint de nummering van het
volgende bestand met 0001.

[Serie]* : Nieuwe bestanden worden
doorgenummerd, ook na formatteren, verwijderen van alle
opnamen en het plaatsen van een nieuwe geheugenkaart.

- De eerste mapnaam die wordt opgeslagen is 100SSCAM en de
eerste bestandsnaam is SDC10001.

- Bestandsnamen worden op volgorde toegewezen vanaf
SDC10001 — SDC10002 — ~ — SDC19999.

- Het mapnummer wordt achtereenvolgens van 100 tot 999 als volgt
toegewezen: 100SSCAM — 101SSCAM — ~ — 999SSCAM.

- Het maximum aantal bestanden in een map bedraagt 9.999.

- De bestanden die met de geheugenkaart worden gebruikt voldoen
aan het DCF (Design rule for Camera File systems (ontwerpregels
voor camerabestandssystemen)) formaat. Als u de bestandsnaam
van de opname wijzigt, is het mogelijk dat deze niet wordt afgespeeld.
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De opnamedatum afdrukken

Automatisch uitschakelen

U kunt gebruik maken van een optie om de datum en tijd te
vermelden op stilstaande beelden.
- Submenu’s

[Uit]* : De DATUM & TIJD worden
niet op het opnamebestand
afgedrukt. ! —
[Datum] : Alleen de DATUM wordt op l° Datum
het ) k Datum/tiid

opnamebestand afgedrukt.
[Datum/tijd] : De DATUM & TIJD worden op het opnamebestand
afgedrukt.

% De datum en tijd worden rechts onderin de foto afgedrukt.

% De datumafdrukfunctie wordt uitsluitend op foto’s toegepast.

% Afhankelijk van de fabrikant en de printermodus kan het voorkomen
dat de datum op een opname niet correct wordt afgedrukt.

Met deze functie kunt u de camera na een bepaalde tijd uitschakelen
om de batterijen te sparen.
- Submenu’s
[Uit] : De functie voor het automatisch
uitschakelen van de camera
staat uit. ! p—
[1 min], [3 min]*, [5 min], [10 min] : t v3min
De stroom wordt automatisch /) | o
uitgeschakeld als de camera
gedurende een vooraf ingestelde tijd niet wordt gebruikt.

Uit

- Als u de batterij vervangt, blijft de instelling voor automatisch
uitschakelen bewaard.

- Let op dat de functie voor automatische uitschakeling niet werkt
als de camera zich in de PC / printermodus bevindt, tijdens het
weergeven van een diashow, bij het afspelen van een
geluidsopname of het afspelen van een filmclip.
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52

Het type videosignaal kiezen

Het film-uitvoersignaal van de camera kan NTSC of PAL zijn.

Uw keuze voor het signaal wordt bepaald door het type apparaat
(beeldscherm of TV, enz.) waarop de camera is aangesloten. De
PAL modus ondersteunt uitsluitend BDGHI.

B Aansluiten op een extern beeldscherm
Als de camera is aangesloten op een
extern beeldscherm, zijn de opname en
de menu’s op het LCD-scherm zichtbaar
op het externe beeldscherm, en schakelt
het LCD-scherm van de camera zichzelf
uit.

=TT I3 instellen

™, Geel - video
1 Wit - geluid

-NTSC : VS, Canada, Japan, Mexico, Taiwan, Zuid-Korea.
- PAL

: Australié, Belgié, China, Denemarken, Duitsland, Finland,
ltalié, Koeweit, Maleisié, Nederland, Nieuw-Zeeland,
Noorwegen, Oostenrijk, Singapore, Spanje, Thailand,
Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.

- Wanneer u een TV als extern beeldscherm gebruikt, moet u het

externe of AV-kanaal van de TV kiezen.

- Er kan sprake zijn van ruisvorming op het externe beeldscherm.

Dit is geen storing.

- Als het beeld zich niet in het midden van het scherm bevindt,
gebruikt u de bedieningselementen van de TV om het beeld te
centreren.

- Als de camera op een externe monitor is aangesloten, kunnen
sommige delen van de opname mogelijk niet worden getoond.

- Wanneer de camera is aangesloten op een extern beeldscherm,
wordt het menu weergegeven op dit beeldscherm. De werking van
het menu is hetzelfde als op het LCD-scherm.
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Lampije voor automatisch scherpstellen USB instellen
U kunt het lampje voor automatisch scherpstellen (AF-lampje) Als de camera zo is ingesteld dat deze automatisch met een pc
in- en uitschakelen. of printer verbinding maakt via een USB-kabel, kunt u handmatig
[Computer] of [Printer] instellen.
- Submenu’s
[Uit] : Het AF-lampje gaat niet -[USB] submenu'’s:
branden bij weinig licht. Y " [Auto]*  : Activeert automatisch een
[Aan]* : Het AF-lampje gaat wel I [— extern apparaat verbonden via i
branden bij weinig licht. een USB-kabel. ! m—
[Computer] : Stelt de verbindingsmodus
ew e "I sten van de computer in als het

verbonden externe apparaat
niet automatisch wordt
herkend.
[Printer] : Stelt de verbindingsmodus van de printer in als het
verbonden externe apparaat niet automatisch wordt
herkend.
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Opnamen afspelen

Zet de camera aan en selecteer de Afspeelmodus door op de knop
voor de afspeelmodus te drukken ( [@ ). De camera kan nu de
opnamen weergeven die zijn opgeslagen in het geheugen.

Als de geheugenkaart niet in de camera is geplaatst, werken alle
camerafuncties alleen voor de geheugenkaart.

Als de geheugenkaart niet in de camera is geplaatst, werken alle
camerafuncties alleen voor het interne geheugen.

Een foto weergeven

1. Kies de modus AFSPELEN door
de knop afspeelmodus in te
drukken (@3 ).

2. De laatste foto die is opgeslagen in
het geheugen wordt weergegeven
op het LCD-scherm.

3. Kies een opname die u wilt bekijken
door de knop Links/Rechts in te
drukken.

% Houd de knop Links of Rechts
ingedrukt om de opnamen snel
af te spelen.
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Filmclip afspelen

1. Selecteer de opgenomen filmclip die u wilt [EE=
afspelen door op de knop Links/Rechts te
drukken.

2. Druk op de OK-knop om een filmclip-
bestand af te spelen.

- U kunt het afspelen van een filmclip
tijdelijk onderbreken door nogmaals op
de OK-knop te drukken.

- Als u de knop nogmaals indrukt, wordt
de filmclip opnieuw afgespeeld.

- U kunt de filmclip terugspoelen tijdens
het afspelen door op de knop Links
te drukken. U kunt de filmclip snel
vooruitspoelen door op de knop Rechts
te drukken.

- U kunt het afspelen van de filmclip stoppen door op de OK-knop

en vervolgens op de knop Links of Rechts te drukken.




Opnamen afspelen
Functie voor opnemen van filmclip Een geluidsopname afspelen

100-0010 - funr

U kunt opnamen van een filmclip als stilstaand beeld vastleggen. 1. Selecteer de geluidsopname die u wilt
afspelen door op de knop Links/Rechts
m Stilstaand beeld vastleggen te drukken. o
1. Druk op de OK-knop tijdens het 2. Druk op de OK-knop om een bestand
afspelen van de filmclip. Druk vervol- met een geluidsopname af te spelen.
- U kunt het afspelen van een bestand I Kisosen

gens op de Omlaag-knop.

2. De gepauzeerde filmclip wordt
opgeslagen onder een nieuwe
bestandsnaam.

met een geluidsopname tijdelijk onderbreken tijdens het
afspelen door nogmaals op de OK-knop te drukken.

- U kunt het afspelen van het bestand met de geluidsopname
hervatten door op de OK-knop te drukken.

- U kunt het bestand met de geluidsopname terugspoelen tijdens het
afspelen door op de knop Links te drukken. U kunt het bestand met de
geluidsopname snel vooruitspoelen door op de knop Rechts te drukken.

- Om het afspelen van de geluidsopname te stoppen, drukt u op
de toets Omlaag.

% De opgenomen filmclip heeft hetzelfde
formaat als de oorspronkelijke filmclip
(640x480, 320x240).

% Als u de Omlaag-knop indrukt bij het
begin van de filmclip, wordt het eerste
frame van de filmclip opgeslagen als
een stilstaande opname. [Op de knop Omlaag drukken]

Een geluidsmemo afspelen

1. Kies een foto die een geluidsmemo
heeft.

2. Druk de OK-knop om de geluidsmemo
af te spelen.

- Om de geluidsopname te pauzeren
tijdens het afspelen, drukt u nogmaals
op de OK-knop.

- U kunt het afspelen van het bestand
met de geluidsopname hervatten door
op de OK-knop te drukken.




Indicator LCD-scherm

Het LCD-scherm bevat informatie over de opnamecondities voor
de weergegeven opname.

® © O

De cameraknoppen gebruiken om de
camera in te stellen

In de Afspeelmodus kunt u de knoppen op de camera gebruiken
om gemakkelijk de functies van de Afspeelmodus in te stellen.

Knop Miniaturen ( 2% ) / Vergroting (Q )

U kunt meerdere opnamen tegelijk bekijken, een geselecteerde
opname vergroten en een geselecteerd deel van een opname
uitsnijden en opslaan.

B Weergave miniatuur
1. Als een opname op volledig scherm wordt = Q

getoond, drukt u op de knop Miniatuur.
2. Er wordt een miniatuur weergegeven y [ | [
\}

No Beschrijving Pictogram Pagina van de opname die werd getoond op het
1 Weergavefunctie (>} p.54 moment dat de modus miniatuur werd
2 Geluidsopname & p.68 s Igekli’zen(.j ) 5 funci s .

. Druk op de knop voor 5 functies om naar de gewenste opname
3 DPOF 3 p.69 o gaar‘:_ P g P
4 Beveiligen o p.68 4. Om een opname apart te bekijken, drukt u op de knop
5 | Mapnaam & bestandsnaam 100-0010 p.50 uitvergroting.
6 | Indicator Kaart geplaatst = / (nx - Druk op de knop
7 Batterij — {1 (m @ p.14 Miniatuur( uf )
8 ISO 80~1600 p.37 -
9 Diafragma F3.2~F15.2 - Druk op de knop
10 Sluitersnelheid 8~ 1/1,500 - Vergrofing( Q)
1 Flitser On/Off p.29 Gemarkeerde

afbeelding

12 Opnamegrootte 3648x2736 ~ 320240 p-39 [Gemarkeerde afbeelding] [ Modus voor miniatuurweergave |
13 Opnamedatum 2008/12/01 p.50
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Knop Miniaturen ( 25 ) / Vergroting ( Q)

m Opnamevergroting

1. Kies een opname die u wilt vergro-
ten en druk op de knop Vergroting. = Q

2. Verschillende delen van de opname
kunnen worden bekeken door de
5-functies knop in te drukken.

3. Als u de knop Miniatuur indrukt,
wordt teruggezoomd naar de
originele volledige opnamegrootte.

- U kunt zien of een opname wordt
getoond in uitvergrote versie door de
indicator voor opnamevergroting te
controleren. Deze bevindt zich
linksboven in het LCD-scherm. (Als
de opname niet in uitvergrote versie wordt getoond, is de
indicator niet zichtbaar.) U kunt ook het uitvergrotingsgebied
controleren.

- Bestanden met filmclips en WAV-bestanden kunnen niet
worden vergroot.

- Als een foto wordt vergroot, kan dit tot kwaliteitsverlies
leiden.

A Bijsniiden

B De maximum vergrotingsratio in verhouding tot de opnamegrootte.

Opnamegrootte | |QM [2x]| 7M | Sm | 3m

Maximale
vergrotingsfactor X11.4 | X9.5 | X9.5 | X9.6 | X8.1 | X6.4 | X3.2

H Bijsnijden : U kunt een gedeelte van de opname uitsnijden en dit

afzonderlijk bewaren.

1. Kies de opname waarvan u een
gedeelte wilt uitsnijden
en druk op de knop Vergroting.

Druk op de OK-knop en een melding
wordt getoond.

2. Selecteer het gewenste submenu
door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de
knop OK.

- [Ja] : De bijgesneden opname wordt opgeslagen onder een

nieuwe bestandsnaam, en getoond op het LCD-scherm.
- [Nee]: Het bijsnijdmenu verdwijnt.

© Knippen?
Ja

A Bevestig

% Als er niet genoeg geheugenruimte is om de bijgesneden
opname op te slaan, kan de opname niet worden bijgesneden.

57




Knop Info (DISP) / Omhoog

Knop voor afspelen en pauzeren/ OK-knop
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Als het menu op het LCD-scherm wordt getoond, functioneert de
knop OMHOOG als een richtingsknop.

Als het menu niet op het LCD-scherm wordt getoond, kunt u de
knop Info indrukken om de informatie over de getoonde opname op
het LCD-scherm weer te geven.

Info (DISP) knop

.,
/nfo (DISP) knop

In de Afspeelmodus werkt de knop voor afspelen en pauzeren/OK-knop
als volgt:

- Wanneer het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm,
wordt de knop OK gebruikt voor het bevestigen van gegevens die
zijn gewijzigd met de knop voor 5 functies.

- Als een foto met een geluidsmemo, een geluidsbestand of een bestand

met een filmclip wordt afgespeeld:

‘In de stopmodus . Hiermee wordt een foto met een geluidsmemo,
een geluidsbestand of een filmclip bestand
afgespeeld.

‘Tijdens het afspelen : Het afspelen wordt tijdelijk gestopt.

‘In de pauzemodus : Het afspelen wordt hervat.

100-0010 - | |G 100-0010 - im [ |5 1000010 * - funn

[ ] [ [

[ ouooqg)
I3 Afspelen

[Geluidsopname is gestopt.]

ac [ 00:00:05] %+

n - 00:00:05 |
K Atpolen I Siop

I Paze KA Sop

[Geluidsopname wordt
afgespeeld]

[Geluidsopname is tijdelijk
onderbroken.]



Knop Links / Rechts / MENU

Knop Verwijderen (ff )

Met de knoppen LINKS/ RECHTS/ OMLAAG/ MENU kunt u de

volgende functies activeren:

- Knop LINKS : Tijdens de weergave van het menu werkt de knop
LINKS als richtingknop. Als het menu niet wordt
weergegeven, gebruikt u de knop LINKS om de
vorige opname te selecteren.

- Knop RECHTS : Tijdens de weergave van het menu werkt de
knop RECHTS als richtingknop. Als het menu niet
wordt weergegeven, gebruikt u de knop RECHTS
om de volgende opname te selecteren.

: Als het menu wordt weergegeven op het LCD-
scherm, wordt de knop OK gebruikt voor het
bevestigen van gegevens die zijn gewijzigd met
de knop voor 5 functies.

- Knop OMLAAG : Als u tijdens de weergave van het menu op de
knop OMLAAG drukt, gaat u van het hoofdmenu
naar een submenu of verplaatst u de cursor
omlaag in het submenu.

:Als u op de knop MENU drukt, wordt het menu
voor de afspeelmodus weergegeven op het LCD-
scherm. Als u nogmaals op deze knop drukt,
wordt het LCD-scherm in de beginstand gezet.

- Knop OK

- Knop MENU

Hiermee verwijdert u opnamen die zijn opgeslagen op de geheugenkaart.

1. Kies een opname die u wilt verwijderen door achtereenvolgens op de
knop Links / Rechts en op de knop VERWIJDER ( 1 ) te drukken.

Ja

ee e
Neeroutg isen Meenoudguissen

A Instellen I[TH Instellen

[Eén opname] [Miniatuuropname]

2. Om opnamen te wissen, selecteert u het menu [Meervoudig wissen].

- Knop Links/ Rechts : Opnamen 00:0010) - 1y
kiezen S 4
- Knop OK: Controle van te verwijderen

£ i
~ JE ,

opnamen j *ﬁ a
- Knop Fn : de geselecteerde

opnamen worden gewist.

ige « [ » Volgerm

T Select BN Verwider

w

. Kies de waarden in het submenu door op de knop Omhoog /
Omlaag en vervolgens op OK te drukken.
- Als [Ja] wordt gekozen : de geselecteerde opnamen
worden gewist.

: “Afbeelding verwijderen” wordt
geannuleerd.

- Als [Nee] wordt gekozen
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De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD-scherm

De functies van de Afspeelmodus kunnen met behulp van het LCD-scherm worden
gewijzigd. Als u de knop MENU in de Afspeelmodus kiest, wordt het menu op het
LCD-scherm weergegeven. De menu'’s die u kunt instellen in de Afspeelmodus zijn
de volgende. Om een opname te maken nadat u het afspeelmenu heeft ingesteld,

drukt u op de knop Afspeelmodus of op de sluiterknop.

Secundair

Menu-optie| Hoofdmenu Submenu Pagina
2592x1944 2048x1536
" 1024X768 2592X1728
Afm.wijz p.62
1800X1200 2592X1458
1920X1080 Beginafbeelding
Rechts 90 gr. Links 90 gr.
Draaien 180 gr. Horizontaal p.63
Wijzigen Verticaal -
Normaal Zacht
(@)
“ Helder Bos
Fotostylerkeuze Retro Koel p.63
Rustig Klassiek
Negatief Custom
Anti-rode ogen | Gezichtretouch
Beeld aan- Helderheid Contrast p.64
passen
Kleurverz. -
Afspelen /
Diashow Start Herhalen ) p-65
Alles Datum
( @ ) Foto’s p.66
Select. -

Menu-optie| Hoofdmenu Submenu TR Pagina
Uit Kalm -
Zacht | Landelijk -
Effect - p.66
Opgewekt| Levendig -
Diashow | | Zo1nr;ig 1Ogtspannen - -
nterva ,3,5,10 sec - p.67
()
o Uit Mist -
Muziek uv Avond - 67
Ochtend | Feest - P
Druppels | Reis -
X Select. -
Wissen p.67
Alles Ja/Nee
Select. -
Beveiligen Alles Ontgrendel /| p-68
Vergrendel
ies| Spraakmemo ot - 68
Best:w;pnes p Aan : p.
( a) Select. / Alles
Standaard | Reset
DPOF Index Ja/Nee | P&
p.70
Formaat Select. / Alles
| Reset
Kopie Ja . p.71
Nee -
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De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD-scherm

Dl.t menu s l_)esghlkbaar als de camera IS aanges'lc?ten op een Menu-optie |  Hoofdmenu Submenu Secundair menu | Pagina
printer die PictBridge ondersteunt (directe aansluiting op de camera,
wordt apart verkocht) met een USB-kabel. Auto
Menu-optie| Hoofdmenu Submenu Secundair menu |Pagina Type Normaal
. Foto
Eén - 7
Foto's .
Ales N p Snel
Auto Auto
Concept
Briefkaart - Kwalit.
Normaal -
Kaart - .73
Hoog - P
4X6 -
Auto
Formaat L -
Datum Uit
2L
Aan
Letter
Auto
A4 -
Best.naam Uit
A3 -
p.73 Aan
Auto
Ja -
Randloos - Reset p.74
Nee -
1
2 % Menu'’s kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.
Lay-out 4
8
9
16
Index
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Wijzigen (&% )

Grootte wijzigen

U kunt de resolutie (grootte) van de gemaakte foto’s wijzigen. Kies
[Beginopname] om een opname als beginafbeelding op te slaan.

1. Druk op de knop afspeelmodus en
druk vervolgens op de MEUN knop.

2. Klik in het menu Wijzigen op de knop
Omhoog/Omlaag om de [Afm. Wijz]
(@) menu tab te selecteren en druk
op de OK-knop.

3. Selecteer het gewenste submenu door -
op de knop Links / Rechts te drukken en druk op de knop OK.

m Types opnamegrootte wijzigen (o : Kiesbaar)

Sm 3M Im 26

O™ o o o o
™ o o o o
SM o o o
3m o o
Im o

(24
0 0

o 0
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- Een grote opname kan worden gewijzigd in een kleinere opname,
maar niet andersom.

- Alleen van JPEG-bestanden kan de grootte worden
gewijzigd. Filmclip (AVI) en geluidsopname (WAV) bestanden
kunnen niet in grootte worden gewijzigd.

- U kunt uitsluitend de resolutie wijzigen van bestanden die in
JPEG 4:2:2-formaat zijn gecomprimeerd.

- De opname waarvan de grootte is gewijzigd zal een nieuwe
bestandsnaam krijgen. De opname [Beginopname] wordt niet op
de geheugenkaart opgeslagen maar in het interne geheugen.

- Als een nieuwe gebruikersopname wordt opgeslagen, wordt één
van de twee gebruikersopnamen op volgorde verwijderd.

- Als de geheugencapaciteit niet voldoende is om de bijgewerkte
opname op te slaan, wordt de melding [Geheugen vol] op het
LCD-scherm getoond en wordt de gewijzigde opname niet
opgeslagen.



Wijzigen (&3 )

Een opname draaien

Fotostylerkeuze

U kunt de opgeslagen afbeeldingen met diverse hoeken draaien.

vervolgens op de MEUN knop.
2. Klik in het menu Wijzigen op de knop
Omhoog/Omlaag om de [Draaien]
(@ )menu tab te selecteren en druk op
de OK-knop.
3. Selecteer het gewenste submenu door
op de knop Links / Rechts te drukken en
druk op de knop OK.

Su
@ @A~

[ # : Rechts 90 gr]

[ & : Links 90 gr.] [) 180 gr)
: Draai de foto met de : Draai de foto tegen de  : Draai de foto 180
klok mee klok in graden

[ xp Vertlcaal]
: Draai de foto verticaal

» [ Horizontaal]
: Draai de foto horizontaal

% Als u een geroteerde opname op het LCD-scherm weergeeft, kunnen
lege ruimtes aan de linker- en rechterzijde van de opname ontstaan.

Door het gebruik van deze functie is het mogelijk om speciale
effecten aan uw afbeeldingen toe te voegen.

1. Druk op de knop afspeelmodus en druk vervolgens op de
MEUN knop.

2. Klik in het menu Wijzigen op de knop
Omhoog/Omlaag om de [Foto-
stylerkeuze] ( /"'un ) menu tab te
selecteren en druk op de OK-knop.

3. Selecteer het gewenste submenu door
op de knop Links / Rechts te drukken
en druk op de knop OK.

Stijimodus | Pictogram Beschrijving
Normaal /ﬁm Er wordt geen effect toegevoegd.
Zacht /5 Er wordt een zachte stijl toegevoegd.
Helder /‘, Er wordt een levendige stijl toegevoegd.
Bos /F Er wordt een natuurlijke, zuivere stijl toegevoegd.
Retro /R Er wordt een bruingetinte stijl toegevoegd.
Koel /E[l Er wordt een koele stijl toegevoegd.
Rustig /EH Er wordt een kalme stijl toegevoegd.
Klassiek /EL Er wordt een klassieke stijl toegevoegd.
Negatief /r,| Zet opgenomen foto in negatief
Aangep.RGB | ¢ -/:- E;%?:Lfaen RGB kleur om uw eigen fotostijl te

4. De gewijzigde opname wordt opgeslagen onder een nieuwe

bestandsnaam. 63



Wijzigen (&% )

| Persoonlijke kleur
U kunt de R (rood), G (Groen) en
B (blauw) waarden van de opname
wijzigen.

- Knop OK : Gebruikerskleuren kiezen/instellen

- Knop Omhoog / Omlaag : R,G, B
selecteren

- Knop Links/ Rechts : Wijzigt de waarden

Beeld aanpassen

1. Druk op de knop Afspelen en druk vervolgens op de MENU
knop.

2. Klik de Omhoog/Omlaag-knop uit het Wijzigen menu om de [Beeld
aanpassen]( [lll] ) menu tab te selecteren en druk op de OK-knop.

m Verwijderen van rode ogen

Het rode ogen effect kan in de opname worden verwijderd.

1. Selecteer ( & ) door op de knop
Links/Rechts te drukken en druk op
de knop OK.

2. De melding [Bezig met verwerken]
verschijnt en de opname wordt
onder een nieuwe bestandsnaam
opgeslagen.
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m Gezichtretouch
U kunt de huid in een afbeelding stralend en mooi laten lijken.

. Selecteer ( ‘Q/ ) door op de knop
Links/Rechts te drukken en druk
op de knop OK. Vervolgens wordt
een balk getoond waarmee gezicht
retoucheren geselecteerd kan
worden.

2. Wijzig de gezicht retoucheren door

op de knop Links/Rechts te drukken.

3. Druk op de knop OK en de opname wordt onder een nieuwe

bestandsnaam opgeslagen.

-

m Helderheid wijzigen
U kunt de helderheid van de opname wijzigen.

. Selecteer ( -®- ) door op de knop
Links/Rechts te drukken en druk op
de knop OK. Vervolgens wordt
een balk getoond voor het
selecteren van de helderheid.

2. Wijzig de helderheid door op de knop
Links/Rechts te drukken.

3. Druk op de knop OK en de opname
wordt onder een nieuwe bestandsnaam
opgeslagen.




Wijzigen (@3 )

De Multi diashow starten (&)

m Contrast wijzigen
U kunt het contrast van de opname wijzigen.

1. Selecteer ( (P ) door op de knop Links/
Rechts te drukken en druk op de knop
OK. Vervolgens wordt een balk
getoond voor het selecteren van
het contrast.

2. Wijzig het contrast door op de knop
Links/Rechts te drukken.

3. Druk op de knop OK en de opname wordt onder een nieuwe
bestandsnaam opgeslagen.

m Kleurverzadiging wijzigen
U kunt de kleurverzadiging van de opname wijzigen.

1. Selecteer ( ¢ ) door op de knop Links/
Rechts te drukken en druk op de knop
OK. Vervolgens wordt een balk
getoond voor het selecteren van
de saturatie.

2. Wijzig de kleurverzadiging door op de
knop Links/Rechts te drukken.

3. Druk op de knop OK en de opname wordt onder een nieuwe
bestandsnaam opgeslagen.

Opnamen kunnen continu worden getoond met een vooraf ingestelde interval.
U kunt de Multi diashow bekijken door de camera op een extern
beeldscherm aan te sluiten.

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop
MENU.

2. Druk op de knop Omhoog of Omlaag en selecteer de menutab [Diashow].

De Multi diashow starten

De Multi diashow kan alleen worden gestart in het menu [Start].

1. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om - -
het menu [Start] te selecteren en druk 1 A'spf‘f" ‘
vervolgens op de knop Rechts. i

2. Selecteer het gewenste menu door op
de knop Omhoog/Omlaag te drukken.

[Afspelen] : De Multi diashow wordt na
één keer afspelen stop-
gezet.

[Herhalen] : De Multi diashow wordt herhaald totdat deze wordt
beéindigd.

3. Druk op de OK-knop en de diashow wordt gestart.

- Om een diashow te pauzeren tijdens het afspelen, drukt u de

OK-knop nogmaals in.

- Als u de OK-knop nogmaals indrukt, begint de diashow
opnieuw.

- U kunt het afspelen van de diashow stoppen door op de OK-
knop en vervolgens op de knop Links of Rechts te drukken.

K28 instellen
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De Multi diashow starten (&)

Opnamen kiezen

Effecten van de Multi diashow instellen

U kunt kiezen welke opnamen u wilt bekijken.

1. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om
het menu [Foto’s] te selecteren en druk
vervolgens op de knop Rechts.

2. Selecteer de gewenste optie door op
de knop Omhoog/Omlaag te drukken.
[Alles] :Alle opnamen die in het ¢

geheugen zijn opgeslagen worden afgespeeld.
[Datum] : Opnamen die op een opgegeven datum zijn gemaakt
worden afgespeeld.
[Select.] : Speelt uitsluitend de gekozen opnamen af.
Als u op de knop Rechts drukt, kunt u de opnamen
kiezen die u wilt afspelen.
De gekozen opname kan worden opgeslagen als
[Keuze1], [Keuze2] of [Keuze3].
Als u de gekozen opname opslaat met het commando
[Nwkeus] wordt deze als [Keuze1] opgeslagen. Als u
een nieuwe opname nogmaals met [Nwkeus] opslaat,
wordt de opname die daarvoor onder [Keuze1] is
opgeslagen automatisch als [Keuze2] opgeslagen. U
kunt de opnamen die zijn opgeslagen als [Keuze1],
[Keuze2] of [Keuze3] wijzigen en verwijderen.

3. Druk op de OK knop en de instellingen worden opgeslagen.

4. Kies [Afspelen] of [Herhalen] in het [Start] menu om de multi
diashow te beginnen.
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Tijdens de Multi diashow kunnen unieke schermeffecten worden

gebruikt.

1. Selecteer het [Effect] submenu door op
de richtingknop OMHOOG /
OMLAAG en vervolgens op RECHTS
te drukken.
2. Selecteer het type effect met de knop
Omhoog / Omlaag.
3. Druk op de OK-knop om de instelling te bevestlgen




De Multi diashow starten (& )

Bestandopties (€3})

Afspeelinterval instellen

Stel de afspeelinterval van de Multi diashow in.

1. Kies het [Interval] submenu door op
de knop OMHOOG / OMLAAG en
vervolgens op RECHTS te drukken.
2. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om
de gewenste interval te selecteren.
3. Druk op de knop OK om de instelling op
te slaan.

Fg o De laadtijd is afhankelijk van de grootte en kwaliteit van de opname.
o Bij het afspelen van een diashow wordt van een filmbestand
alleen het eerste frame afgespeeld.
o Bij het afspelen van een diashow wordt een geluidsopnamebestand
niet afgespeeld.
o Het intervalmenu werkt alleen in menu [Uit].

Achtergrondmuziek instellen

U kunt bij de Multi diashow achtergrondmuziek afspelen.

1. Selecteer het [Muziek] submenu door op
de richtingknop OMHOOG / OMLAAG
en vervolgens op RECHTS te drukken.

2. Gebruik de knop Omhoog/Omlaag om

de gewenste muziek te selecteren.

3. Druk op de knop OK om de instelling

op te slaan.

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop
MENU.

2. Druk op de knop Omhoog of Omlaag en selecteer de menutab
[Bestandopties].

Opnamen verwijderen

Met deze handeling verwijdert u de opnamen die in het geheugen
zijn opgeslagen.
1. Druk op de knop Omhoog / Omlaag en
selecteer de menutab [Wissen].
Klik vervolgens op de knop Rechts.

2. Selecteer het gewenste submenu door op
de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en
vervolgens op OK te drukken.

[Select.] : Het keuzevenster wordt weergegeven
voor een opname die moet worden
verwijderd.

- Omhoog / Omlaag / Links / Rechts:

Selecteer een afbeelding.

- Knop OK : Selecteer de te verwijderen

opname. (/' markering)

- Knop Fn : Druk op de knop Fn om het
bevestigingsvenster weer te
geven. Selecteer de menuoptie
[Ja] en druk op de knop Fn om alle [
opnamen die zijn gemarkeerd te
verwijderen.

[Alles] : Het bevestigingsvenster wordt

getoond. Selecteer de menuoptie
[Ja] en druk op de knop OK om alle
onbeveiligde opnamen te verwij-
deren. Als er geen beveiligde opna-
men zijn, worden alle opnamen verwijderd en wordt de melding
[Geen afbeelding] weergegeven.

3. Nadat het verwijderen is voltooid, wordt het scherm gewijzigd in het
scherm voor de afspeelmodus.

3 Select.
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Bestandopties (€})

lg o Alle onbeveiligde bestanden in de submap DCIM op de
geheugenkaart worden verwijderd. Onthoud dat dit niet-
beveiligde opnamen permanent zal verwijderen. Belangrijke
opnamen dienen op een computer te worden opgeslagen
voordat ze verwijderd worden. De beginafbeelding is opgesla-
gen in het interne geheugen van de camera (en dus niet op
de geheugenkaart) en wordt dan ook niet verwijderd als u alle
bestanden van de geheugenkaart verwijdert.

Opnamen beveiligen

U kunt bepaalde opnamen beveiligen (vergrendelen), zodat ze niet
gewist kunnen worden. Met dit menu kunt u ook de beveiliging van
opnamen opheffen (ontgrendelen).

1. Druk op de knop Omhoog / Omlaag en
selecteer de menutab [Beveiligen]. Klik
vervolgens op de knop Rechts.

2. Selecteer het gewenste submenu door op
de knop Omhoog/Omlaag te drukken en
druk op de knop OK.

[Select.] : Het keuzescherm voor het
beveiligen/ontgrendelen van een
afbeelding wordt getoond.

- Omhoog / Omlaag / Links / Rechts:

Selecteer een foto.

- Knop OK : Beveilig / ontgrendel de

opname

- Knop Fn: Uw wijzigingen worden

opgeslagen en het menu zal
verdwijnen.

X Instellen

[Alles]: Beveilig / ontgrendel alle

opgeslagen opnamen.

- Wanneer u een afbeelding beveiligt, wordt
het beveiligingspictogram weergegeven
op het LCD-scherm. (Een niet-beveiligde
opname heeft geen indicator.)

- Een beveiligde opname is uitsluitend
beveiligd tegen wissen via de functie
[Verwijder]. Als de functie [Formatteren]
wordt gekozen, worden ook beveiligde
opnamen gewist.

Geluidsopname

U kunt uw stemgeluid aan een opgeslagen foto toevoegen.

[Menu geluidsopname]

[Klaar om opname te maken]  [Geluid wordt opgenomen]

- Druk op de sluiterknop om een opname te maken.
De opnamen worden in het geheugen opgeslagen. Nadat de

opname is opgeslagen, wordt het geluid gedurende 10 seconden
opgenomen.

- Om de opname te stoppen, drukt u op de sluiterknop.



Bestandopties (€2)

DPOF

m DPOF (Digital Print Order Format, digitaal afdrukvolgorde
formaat) maakt het mogelijk om afdrukinformatie op te slaan in de
MISC-map van uw geheugenkaart. Kies de foto’s die afgedrukt
moeten worden en hoeveel afdrukken u wilt maken.

® De DPOF indicator verschijnt op het LCD-scherm als een foto
wordt weergegeven die DPOF informatie bevat. De foto’s kunnen
worden afgedrukt op DPOF printers of in een toenemend aantal
fotolaboratoria.

m Deze functie is niet beschikbaar voor filmclips en
geluidsopnamebestanden.

m Als een groothoekopname wordt afgedrukt als een groothoekafdruk,
kan het zijn dat 8% aan de linker- en rechterzijde van de opname niet
wordt afgedrukt. Controleer of uw printer de groothoekopname
ondersteunt als u de foto afdrukt. Als u de opname bij een fotostudio
af laat drukken, zeg dan dat de opname als een groothoekopname
moet worden afgedrukt. (Sommige fotostudio’s ondersteunen de
grootte om een groothoekopname af te drukken niet.)

m Standaard
Met deze functie kunt u informatie over het aantal te maken
afdrukken toevoegen aan een opgeslagen foto.

1. Druk op de knop Omhoog / Omlaag
en selecteer de menutab [DPOF]. Klik
vervolgens op de knop Rechts.

2. Druk nogmaals op de knop Rechts en
het [Standaard] submenu verschijnt.

3. Kies het gewenste submenu door op de
knop Omhoog/Omlaag te drukken en
druk op de knop OK.

[Select.] : Het keuzescherm voor

de af te drukken afbeelding
wordt getoond.

- Omhoog / Omlaag / Links / Rechts:

Kies de foto die u af wilt drukken.

- Zoom knop : Kies het aantal

afdrukken.

[Alles]: Stel het aantal afdrukken in voor
alle foto’s, niet voor film- en
geluidsbestanden.

- Knop omhoog/omlaag :

Selecteer het aantal afdrukken.

[Reset] : Beéindig de printerinstellingen.

4. Druk op de OK knop om de instelling te bevestigen.
Als een opname DPOF instructies bevat, wordt de DPOF indicator
(&) ) getoond.

EZ) Hoeveelheid I Instellen

X Hooveeheid ___ITH
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B Index

Opnamen (met uitzondering van filmclips en geluidsbestanden)
kunnen worden afgedrukt in de vorm van een index.

1. Druk op de knop Omhoog / Omlaag
en selecteer de menutab [DPOF].
Klik vervolgens op de knop Rechts.

2. Kies het menu [Index] en druk
opnieuw op de knop Rechts. Het
submenu wordt getoond.

3. Kies de gewenste optie door op de
knop OMHOOG / OMLAAG te drukken.
Als [Ja] wordt gekozen : De opname wordt in index-formaat

afgedrukt.
Als [Nee] wordt gekozen : Er wordt geen index afgedrukt.

4. Druk op de OK-knop om de instelling te bevestigen.
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| Printgrootte

U kunt het afdrukformaat opgeven bij het afdrukken van opnamen

die zijn opgeslagen op de geheugenkaart. Het menu [Formaat] is

alleen beschikbaar voor printers die DPOF 1.1 ondersteunen.

1. Druk op de knop Omhoog / Omlaag en selecteer de
menutab [DPOF]. Klik vervolgens op de knop Rechts.

2. Kies het menu [Formaat] en druk opnieuw op
de knop Rechts. Het submenu wordt getoond.

3. Selecteer het gewenste submenu door
op de knop Omhoog/Omlaag te drukken
en druk op de knop OK.

[Select.] : Keuzescherm om de afdrukgrootte
van de getoonde opname te wijzigen.
- Omhoog / Omlaag / Links / Rechts:
Kies een foto.
- Zoom knop : Wijzig het afdrukformaat.
- Fnknop : Uw wijzigingen worden opgeslagen pae=
en het menu zal verdwijnen.
[Alles] : Wijzig de afdrukgrootte van alle
opgeslagen bestanden.
- Knop omhoog/omlaag: Selecteer een
afdrukformaat.
- OK knop : Bevestig de gewijzigde
instelling.
[Reset] : Beéindig alle instellingen voor afdrukgrootte.

% DPOF [Formaat] secundair menu : Annuleren, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10

g o Afhankelijk van de fabrikant en het printermodel kan het annuleren

van het afdrukproces op de printer enige tijd in beslag nemen.
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Naar geheugenkaart kopiéren

Hiermee kunt u foto’s, filmclips en geluidsopnamen naar de geheu-
genkaart kopiéren.

1. Selecteer de menutab [Kopie] door op de
knop Omhoog / Omlaag te drukken. Klik
vervolgens op de knop Rechts.

2. Selecteer het gewenste submenu door
op de knop Omhoog/Omlaag te drukken

en druk op de knop OK. K3 insiclen

-[Ja]

: Alle foto’s, filmclips en geluidsopnamen die in het

interne geheugen zijn opgeslagen, worden naar de ge-
heugenkaart gekopieerd nadat de melding [Kopiéren]

is weergegeven. Als het kopiéren is voltooid, wordt het
scherm voor de afspeelmodus opnieuw weergegeven.

- [Nee] : Hiermee wordt “Kopiéren naar kaart” geannuleerd.

o Als er niet voldoende ruimte beschikbaar is op de geheugenkaart

om opgeslagen opnamen naar het interne geheugen te kopiéren
(9MB), worden met de opdracht [Kopie] slechts een paar
opnamen gekopieerd en wordt vervolgens de melding
[Geheugen vol] weergegeven. Het systeem keert vervolgens
naar de afspeelmodus terug. Zorg ervoor dat u overbodige
bestanden verwijdert om ruimte vrij te maken voordat u de
geheugenkaart in de camera steekt.

o Wanneer u de opnamen die in het interne geheugen zijn
opgeslagen naar de kaart kopieert via de opdracht [Kopie],
wordt een bestandsnaam met een oplopend nummer
aangemaakt op de kaart om dubbele bestandsnamen te
voorkomen.

- Als de [Op nul] functie van het [Bestandsnr.] instellingenmenu is
ingesteld: De namen van de gekopieerde bestanden beginnen vanaf
de laatst opgeslagen bestandsnaam.

- Als de [Serie] functie van het [Bestandsnr.] instellingenmenu
is ingesteld: De namen van de gekopieerde bestanden
beginnen vanaf de laatst gemaakte bestandsnaam. Als de
opdracht [Kopie] is voltooid, wordt de als laatste opgeslagen
opname van de als laatste gekopieerde map weergegeven
op het LCD-scherm.
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PictBridge

U kunt de USB-kabel gebruiken om deze camera aan te sluiten op
een printer die PictBridge (apart aan te schaffen) ondersteunt, en
de opgeslagen foto's direct afdrukken.

Filmclips en geluidsbestanden kunnen niet worden afgedrukt.

m De camera instellen voor aansluiting op de printer
1. Sluit de camera en de printer met behulp van de USB-kabel op
elkaar aan.
2. Zodra de camera aangezet wordt, herkent de camera automatisch
de printer en wordt ermee verbonden.

% Indien de automatische verbinding niet tot stand komt, verandert u
het [USB] menu in [Printer]. (p.53)

% Voor een printer die verwijderbare schijven kan activeren, verandert
u het [USB] menu in [Printer].

W Sluit de camera op een printer aan
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m Gemakkelijk printen
Wanneer u een camera op de printer
aansluit in de Afspeelmodus, kunt u een
foto gemakkelijk printen.

- Druk op de knop Links / Rechts:
Kies een vorige/volgende opname.
- Druk op de OK knop :
Het op dat moment weergegeven beeld zal met de standaardinstel-
lingen van de printer worden afgedrukt.

R il
K3 Printen



PictBridge : Fotokeuze

PictBridge : Printerinstellingen

U kunt de foto’s die u wilt afdrukken selecteren.

B Het aantal af te 